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DECLARATION OF CONFORMITY

Producent:
Manufacturer:

ENVO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76, POLAND
tel. +48 41 389 71 00, fax +48 41 389 71 01
www.grupaenvo.pl, www.pereko.pl

Nazwa wyrobu:
Name of product:

KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA
CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING

Typ kotła:
Boiler types:

Comfort-Pell

Są zgodne z przywołanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:

PN – EN  303 – 5:2012 PN – EN  ISO 9001:2009
Wymagania jakościowe w spawalnictwie:

Welding technology quality requirements:

PN – EN  3834 – 2:2007
Połączenia spawalnicze:

Welded joints:

PN – EN  1708-1:2010
Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa

Machine safety. Machinery Directive

2006/42/WE
Bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne

Electrical and Electromagnetic Safety

2006/95/WE 2004/108/WE
Wymóg ecoprojektu Rozporządzenie Komisji (UE)

Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)

2015/1189
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

European Parliament and Council requirements

2009/125/WE
Rozporządzenie delegowane Komisji

Requirements of the Commission delegated regulation

2015/1187
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010

Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej 
normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne 
z ich przeznaczeniem.
The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company 
is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.







Tłumaczenie z języka czeskiego

Strojtrensky zkusebm ustav, s.p. [Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, p.p.]
Brno, Republika Czeska

ŚWIADECTWO BADAŃ
Numer: O-B-01560-21

Producent:

Wyrób:

Oznaczenie typu:

Kotły testowane

ENVO Sp. z o.o.
Ul. Radomska76 
27-200 Starachowice 
Polska

Kocioł grzewczy wodny

Comfort Pell 10; Comfotr Pell 15, Comfort Pell 20 
Comfort Pell 25, Comfort Pell 30

Comfort Pell 10, Comfort Pell 20, Comfort Pell 30

Wymagania dotyczące wykonania ekologicznego: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1189, 
załącznik II, art. 1
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1189 

Metoda badań: ĆSN EN 303-5:2013

Sposób ogrzewania: automatyczny

Preferowane paliwo: pelety drewniane -  C l

Wyniki
Typ

M o c  zn am io n o w a

Comfort 
Pell 10

Comfort 
Pell 15*

Comfort 
Pell 20

Comfort 
Pell 25*

Comfort 
Pell 30

CO (10% Oz) mg/mn3 48 81 113 91 78
OGC (10% 0 2) mg/mn3 3 4 4 3 3
Pył (10% 0 2) mg/mn3 19 16 13 14 15
NOx(10% 0 2) mg/mn3 145 143 140 146 149
Sprawność % 92.1 91.2 90.2 90.0 89.8
Sprawność użytkowa % 84.3 83.5 82.6 82.4 82.2

Moc obniżona
CO (10% 0 2) mg/mn3 237 193 148 120 103
OGC (10% 0 2) mg/mn3 7 6 4 5 5
Pył (10% 0 2) mg/mn3 13 15 16 15 15
NOx(10% Oz) mg/mn3 131 134 136 131 128
Sprawność % 89.1 90.3 91.4 91.7 91.8
Sprawność użytkowa % 81.6 82.7 83.7 83.9 84.0
*) Wartości aproksymowane zgodnie z art. 5.1.4. normy ĆSN EN 303-5:2013

Pieczęć okrggła: „Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego P.P."

O-B-01560-21, strona 1(2)
Strojirensky zkuśebni ustav, s.p. [Instytut Badawczy Przemyślu Maszynowego, p.p.], Hudcova 424/56b, 62100 Brna; Repubiika^Gzęska

www.szutest.cz
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Typ Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort
Pell 10 Pell 15* Pell 20 Pell 25* Pell 30

E m is ja  se z o n o w a
CO (10% 0 2) mg/mn3 209 176 143 116 99
OGC (10% 0 2) mg/mn3 6 5 4 5 5
Pył (10% 0 2) mg/mn3 14 15 16 15 15
NOx(10% 0 2) mg/mn3 133 135 137 133 131

łjson % 82.0 82.8 83.5 83.7 83.8
FI % 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
F2 % 3.0 2.3 1.6 1.4 1.3

Sezonowa sprawność energetyczna
ns % 76 78 79 79 79

Współczynnik sprawności energetycznej
EEI 113 115 116 117 117

Klasa sprawności energetycznej
A+ A+ A+ A+ A+

*) Wartości aproksymowane zgodnie z art. 5.1.4. normy ĆSN EN 303-5:2013

Materiały do wydania świadectwa Protokoły nr
32-10676/2/T oraz protokoły towarzyszące
Wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CIA o.p.s., numer świadectwa akredytacji 254/2021

Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego P.P., niniejszym świadectwem badań 
zaświadcza, że przedmiotowy produkt został poddany badaniom i obliczeniom z wyżej 
w y m ie n io n y m i w y n ik a m i.

Brno, 2021-09-24
Pieczęć okrqgła: „Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego P.P."

Milan Holomek /-/ podpis nieczytelny
Kierownik Laboratorium Badawczego Urządzeń Cieplnych i Ekologicznych

O-B-01560-21, strona 2(2)
Strojfrensky zkuśebni ustav, s.p. [Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, p.p.], Hudcova 424/56b, 62100 Brno, Republika Czeska

www.szutest.cz

Stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem sporządzonym w 
języku czeskim, tłumacz przysięgły języka czeskiego i słowackiego mgr inż. 
Włodzimierz Szwałek, wpisany na listę tłumaczy Ministra Sprawiedliwości pod 
nr TP/4271/05.
Repertorium nr 1562/21

Ostrów Wlkp., dnia 06.10.2021

http://www.szutest.cz






Tłumaczenie z języka czeskiego

Strojfrensky zkuśebnf ustav, s.p. [Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, p.p.]
Brno, Republika Czeska

ŚWIADECTWO BADAŃ
Numer: O-B-01561-21

Producent:

Wyrób:

Oznaczenie typu:

Kotły testowane 

Metoda badań:

ENVO Sp. z o.o.
Ul. Radomska76 
27-200 Starachowice 
Polska

Kocioł grzewczy wodny

Comfort Pell 10, Comfotr Pell 15, Comfort Pell 20 
Comfort Pell 25, Comfort Pell 30

Comfort Pell 10, Comfort Pell 20, Comfort Pell 30

ĆSN EN 303-5:2013

Sposób ogrzewania: automatyczny 

Preferowane paliwo: pelety drewniane -  C l 

Wyniki
Typ Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort

Pell 10 Pell 15* Pell 20 Pell 25* Pell 30
Moc znamionowa
CO mg/mn3 48 81 113 91 78 max. 500 mg/mn
(10% 0 2) 
OGC mg/mn3 3 4 4 3 3 max. 20 mg/mn3
(10% 0 2) 
Pył mg/mn3 19 16 13 14 15 max. 40 mg/mn3
(10% 0 2) 
Sprawność % 92.1 91.2 90.2 90.0 89.8

Klasa 5 5 5 5 5

*) Wartości aproksymowane

Pieczęć okrągła: „Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego P.P."

O-B-01561-21, strona 1(2)
Strojirensky zkuśebni ustav, s.p. [Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, p.p.], Hudcova 424/56b, 62100 Brno, Republika Czeska

w w w .szu test.cz

http://www.szutest.cz
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Wyniki
Typ Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort

Pell 10 Pell 15* Pell 20 Pell 25* Pell 30
Moc znamionowa
CO mg/mn3 237 193 148 120 103 max. 500 mg/mn'
(10% 0 2) 
OGC mg/mn3 7 6 4 5 5 max. 20 mg/mn3
(10% 0 2) 
Pył mg/mn3 13 15 16 15 15 max. 40 mg/mn3
(10% 0 2) 
Sprawność % 89.1 90.3 91.4 91.7 91.8

Klasa - 5 5 5 5 5
*) Wartości aproksymowane

Materiały do wydania świadectwa Protokół nr
32-10676/2/T oraz protokoły towarzyszące
Wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CIA o.p.s., numer świadectwa akredytacji 254/2021

Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego P.P., niniejszym świadectwem badań 
zaświadcza, że przedmiotowy produkt został poddany badaniom i obliczeniom z wyżej
wymienionymi wynikami.

Brno, 2021-09-24
Pieczęć okrggła: „Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego P.P."

Milan Holomek / -/ podpis nieczytelny
Kierownik Laboratorium Badawczego Urządzeń Cieplnych i Ekologicznych

O-B-01561-21, strona 2(2)
Strojirensky zkuśebm ustav, s.p. [Instytut Badawczy Przemyślu Maszynowego, p.p.J, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Republika Czeska

www.szutest.cz

Stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem sporządzonym w 
języku czeskim, tłumacz przysięgły języka czeskiego i słowackiego mgr inż. 
Włodzimierz Szwałek, wpisany na listę tłumaczy Ministra Sprawiedliwości pod 
nr TP/4271/05.
Repertorium nr 1563/21

Ostrów Wlkp., dnia 06.10.2021

http://www.szutest.cz


Klasa efektywności energetycznej

Znamionowa moc cieplna

Współczynnik efektywności energetycznej

Sezonowa efektywność energetyczna
ogrzewania pomieszczeń

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, 
instalacji lub konserwacji urządzenia

Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji 
zawartych w instrukcji obsługi dostarczonej z kotłem

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1187
UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY 2009/125/WE

PN-EN 303-5:2012

Comfort-Pell

A+

10 kW

113

76%

10

A+

15 kW

115

78%

15

A+ A+ A+

20 kW

116

79%

25 kW

117

79%

28 kW

117

79%

20 25 30

Producent: Envo sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76
www.grupaenvo.pl

Identyfikator modelu

Parametry urządzenia
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Comfort-Pell 10
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Comfort-Pell 15
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Comfort-Pell 25
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2019 2015/1187
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  kW30

Comfort-Pell 30


