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Group

DEKLARACJA ZGODNOSCI

DECLARATION OF CONFORMITY

ENVO sp. z 0.0., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76, POLAND
tel. +48 41389 71 00, fax +48 4138971 01
www.grupaenvo.pl, www.pereko.pl
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WA
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Producent:
Manufacturer:

Nazwa wyrobu: KOTLY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA =
Name of product:  CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING ;
Typ kotta: KSR Beta Pelet IS
Boiler types:

)

S zgodne z przywotanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:

PN-EN 303 -5:2012 PN —EN 150 9001:2009

Wymagania jakosciowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:

PN -EN 3834 -2:2007

Potaczenia spawalnicze:
Welded joints:

PN-EN 1708-1:2010

Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive

2006/42/WE

Bezpieczenistwo elektryczne i elektromagnetyczne
Electrical and Electromagnetic Safety

2006/95/WE 2004/108/WE

Wymég ecoprojektu Rozporzadzenie Komisji (UE)
codesign requirements according to the Commission Regulation (EU)

2015/1189
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

European Parliament and Council requirements

2009/125/WE

Rozporzadzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation

2015/1187
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010

Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

Firma wytwarza kotty zgodne w zakresie konstrukgji, technologii i bezpieczeristwa obstugi, okreslonymi w przywotanych pozwyzej
normach. Zaktad nie ponosi odpowiedzialnosci za kotty samowolnie zmodernizowane przez uzytkownika lub uzytkowanie niezgodne
zich przeznaczeniem.
The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company
is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.
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—envo sp.z0.0———— == 7
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
NIP 6642068617 REGON 260186374
tel. +48 41 3897100, fax +48 41 3897101 / $
Piotr Chaja
Piecze¢ firmowa producenta Prezes Zarzadu
Manufacturers corporate stamp President of the Management Board
Stempel des Herstellers Vorstandsvorsitzender

Starachowice 23.06.2020 .
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INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200
e-mail: instytut energetyki@ien com pl fax 22 836 63 63
Instytut Badawczy www.ien.com.pl Regon: 000020586

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP: 525-00-08-761

KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH -’(:E\l

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 Nt

SWIADECTWO
Nr OS/491/A/CUE/21

potwierdzajace, ze :

kotly wodne typu KSR BETA PELET

o nominalnych mocach cieplnych 16, 20, 28 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane biomasa w postaci sprasowanej (pelet)
PN-EN 303-5: 2012

produkowane przez:

Envo Sp. z o.0.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 76

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniaja wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniach z badan nr 173/17-LG, 174/17-LG 1 175/17-LG.

Swiadectwo jest wazme pod warunkiem, ze -producent nie wprowadza Zzadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktdre wydato §wiadectwo.

OKkres waznos$ci Swiadectwa
od 09.2021 do 09.2024

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakiadu
Laboratorium Badawcze Kottow i Urzadzen Zak}ad Badan Urzadzen Energetvcznych

Grzewczych : . I
, i INSTYTUT ENERGETYKI
/(/ /lj /J Instytut Badawczy . ;
- r 2O e Zakiad Badan A é[/ /p// Lo
Urzacdzen Energetycznych CUE
. 93-231 £6dz, ul. Dostawcza 1
(podpis) tel. 42 640-08-21 (podpis)

}10dz; dnia 17.09.2021 .
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INSTYTUT ENERGETYKI

Il’lStytut BadaWCZy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: instytut energetyki@ien.com pl
www ien com pl

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

~ LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 £.6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/491/A/CUE/21

Kotty wodne typu KSR BETA PELET

o nominalnych mocach cieplnych 16, 20 i 28 kW
z automatycznym podawaniem paliwa stalego , opalane biomasg w postaci sprasowanej (pelet),

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniajag wymagania S klasy.

Uzyskana warto$¢é w :
Parametr i ymagania
Miano | KSR BETA | KSR BETA | KSR BETA normy
PELET 16 | PELET 20 | PELET 28
Paliwo biomasa w postaci sprasowanej (pelety)
Moc cieplna kW | 16,0 | 4,82 | 21,0 | 5,72 | 27,5 | 8,02 |  (100+8)%Qn
> 88,2 dla 16kW ¥
Sprawno$¢ n % 89,8 (89,6 | 89,1 |89,5% | 90,1 [89,97 | >882 dia 20kW ¥
> 88,4 dla 28kW ¥
CO 252 (4352 | 127 | 4812 | 301 | 500 2 < 5000
= NO, 262 | 1867 | 283 |1842 | 238 | 1927 bez wymagai
= mg/m?
B 0GC 15 | 182 | 17 | 199 | 14 | 197 <200
Pyl 20 (302 | 18 | 82 | 19 | 107 <40

1 w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
2) dotyczy obciazenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
3 dotyczy obciazenia z nominalna moca cieplng
NS T YTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Zakfad Badan
Urzydzen Energetycznych CUE

93-231 kédz, ul. Dostawcza
tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 17.09.2021 r.

tel 22 3451-200
fax 22836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963
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INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200
e-mail: instytut energetyki@ien com pl fax 22 836 63 63
Instytut Badawczy www.ien.com.pl Regon: 000020586

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP: 525-00-08-761

KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH -’(:E\l

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 Nt

SWIADECTWO
Nr OS/491/A/CUE/21

potwierdzajace, ze :

kotly wodne typu KSR BETA PELET

o nominalnych mocach cieplnych 16, 20, 28 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane biomasa w postaci sprasowanej (pelet)
PN-EN 303-5: 2012

produkowane przez:

Envo Sp. z o.0.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 76

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniaja wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniach z badan nr 173/17-LG, 174/17-LG 1 175/17-LG.

Swiadectwo jest wazme pod warunkiem, ze -producent nie wprowadza Zzadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktdre wydato §wiadectwo.

OKkres waznos$ci Swiadectwa
od 09.2021 do 09.2024

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakiadu
Laboratorium Badawcze Kottow i Urzadzen Zak}ad Badan Urzadzen Energetvcznych

Grzewczych : . I
, i INSTYTUT ENERGETYKI
/(/ /lj /J Instytut Badawczy . ;
- r 2O e Zakiad Badan A é[/ /p// Lo
Urzacdzen Energetycznych CUE
. 93-231 £6dz, ul. Dostawcza 1
(podpis) tel. 42 640-08-21 (podpis)

}10dz; dnia 17.09.2021 .
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INSTYTUT ENERGETYKI

Il’lStytut BadaWCZy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: instytut energetyki@ien.com pl
www ien com pl

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

~ LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 £.6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/491/A/CUE/21

Kotty wodne typu KSR BETA PELET

o nominalnych mocach cieplnych 16, 20 i 28 kW
z automatycznym podawaniem paliwa stalego , opalane biomasg w postaci sprasowanej (pelet),

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniajag wymagania S klasy.

Uzyskana warto$¢é w :
Parametr i ymagania
Miano | KSR BETA | KSR BETA | KSR BETA normy
PELET 16 | PELET 20 | PELET 28
Paliwo biomasa w postaci sprasowanej (pelety)
Moc cieplna kW | 16,0 | 4,82 | 21,0 | 5,72 | 27,5 | 8,02 |  (100+8)%Qn
> 88,2 dla 16kW ¥
Sprawno$¢ n % 89,8 (89,6 | 89,1 |89,5% | 90,1 [89,97 | >882 dia 20kW ¥
> 88,4 dla 28kW ¥
CO 252 (4352 | 127 | 4812 | 301 | 500 2 < 5000
= NO, 262 | 1867 | 283 |1842 | 238 | 1927 bez wymagai
= mg/m?
B 0GC 15 | 182 | 17 | 199 | 14 | 197 <200
Pyl 20 (302 | 18 | 82 | 19 | 107 <40

1 w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
2) dotyczy obciazenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
3 dotyczy obciazenia z nominalna moca cieplng
NS T YTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Zakfad Badan
Urzydzen Energetycznych CUE

93-231 kédz, ul. Dostawcza
tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 17.09.2021 r.

tel 22 3451-200
fax 22836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 836 63 63
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761 KRS:
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
W CUE B 93231 Lodz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/86/17
Kociol wodny KSR BETA PELET 16

o mocy nominalnej 16 kW

opalany sprasowanym granulatem drzewnym tzw. peletem
produkowany przez:

Envo Sp. z o.0.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 76

Kociol wodny KSR BETA 16 kW spelia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczgcych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale.

Parametr Symbol Warto§é ‘ Jednostka ‘ Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos$é energetyczna 82 % > 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
| ogrzewania pomieszczen s ‘ > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr ‘ Parametr
Wytwgrzane cieplo Sprawno$é uZytkown Zuzycie energii elektrycznej na Emisje (.iotyczq?c SEZONOWego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy ‘ przy 30% przy przy 30% organiczne
znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie czastki zwigzki tlenek tlenki
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania stale gazowe wegla azotu
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej PM 0OGC Cco NO«
g
g Py P P n p elmax elmin Psp Espm | Esoce | Esco | Esnox
w
2
§ 16,0 4,8 86,1 86,2 0,052 0,022 0,003 29 18 408 197
Z
£8 kW kW % % kW kW kW | mg/m’® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
= |
B Wymogi ekoprojektu: <40 | <20 | <500 | <200
g
) Wspotczynnik efektywnos$ci energetycznej EEI = 121 Klasa A+

* Za$wiadczenie wydano na podstawie wynikoéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 173/17-LG.

Kierownik Laboratorium , . ..., s e .
INSTYTUT ENERGETYHE

instytut Badawczy
4 . C Zaktad Badan
f - d@?/yL Urzzdzen Energetycznych CUE
93-231 £édz, ul. Dostawcza 1
(podpls) tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 22.12.2017 1.



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 836 63 63
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761 KRS:
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEﬂ GRZEWCZYCH
W CUIE B 93231 Lodz ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/114/18
Kociol wodny KSR BETA PELET 20

o mocy nominalnej 20 kW

opalany sprasowanym granulatem drzewnym tzw. peletem
produkowany przez:

Envo Sp. z o.0.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 76

Kociot wodny KSR BETA 20 kW spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto§¢ | Jednostka ‘Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna 78 % > 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczei s > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
‘ Parametr Parametr Parametr
Wth'c.lrzane cieplo Sprawnoé¢ uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje QOtyczq(,:e sezonowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy ‘ przy 30% przy ‘ przy 30% organiczne
znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie czastki zwiazki tlenek tlenki
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania stale gazowe wegla azotu
cieplne;j cieplnej cieplne;j cieplnej cieplnej cieplnej PM 0GC Cco NO«
2
g P, P P n Mp elmax elmin Psp Espvm | Esocc | Esco Es nox
w
2
§ 21,0 5,7 82,4 83,0 0,052 0,022 0,003 20 19 428 199
g
£28 kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m? | mg/m® | mg/m?
2
B Wymogi ekoprojektu: <40 | <20 | <500 | <200
E
5 Wspolczynnik efektywnosci energetycznej EEI = 116 Klasa A+

* Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 174/17-LG.

Kierownik Laboratorium

INSTYTUT ENERGETYKI
\ / Iinstytut Badawczy
M‘ ‘ Zaklad Badan

Urzadzen Energetycznych CUE
: 93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1
(podpis tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 10.01.2018 1.

Kierown



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 836 63 63
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761 KRS:
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZE“ GRZEWCZYCH
mCUE B 93-231 L6d, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/115/18
Kociol wodny KSR BETA PELET 28

o mocy nominalnej 28 kW

opalany sprasowanym granulatem drzewnym tzw. peletem
produkowany przez:

Envo Sp. z o.0.
27-200 Starachowice, ul. Radomska 76

Kociol wodny KSR BETA 28 kW spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr 5 Symbol Warto§¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 81 % > 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s | > 77 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
|
Parametr Parametr Parametr
Wytwgrzane cieplo Sprawnos¢ uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje QOtyczq(,:e SeZONowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% organiczne
znamionowe;j | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie czastki zwigzki tlenek tlenki
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania stale gazowe wegla azotu
cieplne;j cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej PM OGC Cco NOx
2
g Py P P Mn p elmax elmin Psg Espv | Esoce | Esco Es nox
175}
2
§ 27,5 8,0 84,9 86,2 0,052 0,022 0,003 11 18 470 199
2
S8l kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m3
B
—_
oé Wymogi ekoprojektu: <40 | <20 | <500 | <200
E o N o
5 Wspolczynnik efektywnosci energetycznej EEI = 120 Klasa A+

* Za$wiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 175/17-LG.

Kierownik Laboratorium Kiero
INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Zakiad Badan

vnﬂ@l—(-?{du

Urzadzen Energetycznych CUE

CDOdpiS) 93-231 kdédz, ul. Dostawcza 1 -~

tel. 42 640-08-21
1.6dz; dnia 10.01.2018 r.

odpis)

{—
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1187 PN-EN 303-5:2012
UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY 2009/125/WE

P=RE Ko Producent:  Envo sp.z 0.0., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76
ciepto jest zotte WWW-ngﬁEl’IVO.p'

Identyfikator modelu

Parametry urzadzenia KSR Beta Pelet

Klasa efektywnosci energetycznej

Znamionowa moc cieplna 16 kW 20 kW 28 kW
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej 120 116 120
Sezonowa efektywnosc energetyczna 829 789 819%
ogrzewania pomieszczeri ° 0 0
SzczegéIne Srodki ostroznosci podczas montazu, Nalezy przestrzegac wszystkich wymogow odnosnie montazu, instalagji i konserwadji

instalagji lub konserwadji urzadzenia zawartych w instrukgji obstugi dostarczonej z kottem



