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Благодарим Вас за выбор котла марки PEREKO. Эта документация касается засыпных кот-

лов серии KSW ALFA, KSW ALFA PLUS, KSW MASTER, KSW PRIMA и содержит всю необходимую 

информацию и рекомендации по их использованию. 

Перед запуском котла просим внимательно прочитать нижеизложенное. Соблюдение ин-

струкций, содержащихся   в данном   Руководстве, обезопасит вас, защитит от неправиль-

ной эксплуатации и сбоев в работе. 

К комплекту документов котла, оборудованного электроникой, прилагается инструкция 

контроллера, с которой также необходимо ознакомиться. Документация и инструкции 

должны храниться так, чтобы ими можно было пользоваться в процессе эксплуатации 

оборудования.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Обязанности пользователя и указания по технике безопасности
Для обеспечения безопасности использования, а также для поддержания оптимальной ра-

боты оборудования следует:

• прочитать и следовать инструкциям в Руководстве для котла и контроллера (касается 

котлов с контроллером), 

• хранить это Руководство в безопасном месте в котельной, чтобы можно было им вос-

пользоваться в любой момент обслуживания котла,

• не допускать к обслуживанию детей, лиц, не знакомых с содержанием Руководства, 

а также тех, чья инвалидность затрудняет безопасное использование,

• произвести установку в соответствии с требуемыми предписаниями, а также согласно 

положений и рекомендаций, содержащихся в Руководстве,

• перед тем, как приступить к установке и подключению котла, проверить, все ли ком-

поненты исправны и у котла имеются все необходимые приспособления для его чистки 

и обслуживания,

• чистить котел регулярно, не реже 1 раза в неделю, полностью удалять слои образовав-

шейся сажи и пепла, которые снижают эффективность работы котла,

• обеспечить постоянный доступ к устройству,

• не допускать превышения максимальной температуры воды в котле выше 95°C,

• удерживать рабочее давление не выше, чем 1,5 бар.

ВНИМАНИЕ! Установку котла в соответствии с действующими нормами и предпи-
саниями, а также ввод в эксплуатацию должен выполнить квалифицированный 
специалист.

1.2. Правильный подбор мощности котла 
Номинальная мощность приобретенного котла (то есть, максимальная тепловая эффек-

тивность, которая может быть достигнута во время продолжительного использования при 

сохранении указанного изготовителем КПД) должна быть подобрана в соответствии с  ре-

альной потребностью в тепле, даже при очень низких температурах. Не следует, однако, 

покупать котел более мощный, чем заложено в проекте. Выбор слишком мощного котла 

приведет к повышенному расходу топлива и к недостаточному контролю над процессом 

сжигания, тем самым увеличивая эксплуатационные затраты, тогда как слишком слабый 

котел не обеспечит нужной мощности для обогрева дома. Приблизительную мощность 

котла можно вычислить с помощью калькулятора мощности котла, имеющегося на нашей 

интернет-странице www.pereko.pl. Кроме того, следует также принять во внимание: толщи-

ну стен и утеплителя, теплопроводность окон и дверей (в частности, герметичность окон 

и дверей, вид используемых стекол) а также климатическую зону, в которой расположен 

отапливаемый дом.
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАСЫПНЫХ КОТЛОВ

2.1. Назначение 
Засыпные котлы серии KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Master, KSW Prima относятся к группе 

водяных низкотемпературных котлов и не подлежат регистрации в службе технического 

надзора. Они предназначены для работы в водных системах центрального отопления откры-

того типа как с естественной циркуляцией, так и с механической подачей в индивидуальных 

домах, гаражах, хозяйственных помещениях и т.д.  в соответствии с требованиями безопас-

ности для водонагревательных систем открытого типа, где рабочее давление не превышает 

1,5 бар, а максимальная температура в котле составляет 95°C.

2.2. Описание конструкции 

2.2.1. Водяной корпус
Котлы серий KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Master, KSW Prima изготовлены из листовой стали 

P265GH, предназначенной для работы при повышенных температурах. Со стороны пламени 

толщина корпусной стали составляет 5 мм и 6 мм. Листы теплообменника приварены с обе-

их сторон, а листы корпуса усилены опорами.  Конвекционные каналы расположены так, что 

их очистка производится через верхние очистные дверки. 

Конструктивное решение, используемое в котлах серии KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW 

Master, KSW Prima, обеспечивает эффективное отбор тепла посредством использования обо-

рачиваемости газов и трехходовой конструкции камеры сгорания.

2.2.2. Дверки
Котлы имеют верхние очистные дверки, засыпные дверки и общие дверки для нижней части 

топки и зольника. Все дверки имеют огнеупорную плиту с термостойким матом, которые 

обеспечивают защиту наружной поверхности двери от перегрева.

2.2.3. Верхние очистные дверки
Верхние очистные дверки предназначены для очистки верхней камеры котла и конвек-

ционных каналов (после предварительного удаления завихрителя газов), через которые 

проходят горячие газы, поступающие из топки. В котлах также имеются задние очистные 

отверстия, которые служат для очистки конвекционной группы.
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2.2.4. Засыпные дверки
Засыпные дверки предназначены для засыпки топлива в топку котла, а также чистки на-

гревательных поверхностей топки. В котлах серии KSW ALFA дверки имеют регулируемые 

заслонки вторичного воздуха.

2.2.5. Дверки зольника
Дверки зольника являются общими для зольника и нижней части топки. Открыв их, получа-

ем одновременный доступ к обеим камерам. Эти дверки служат для выемки золы, образо-

ванной в процессе сжигания. В дверках серии KSW ALFA имеется дополнительная заслонка 

для контроля подачи воздуха. 

2.2.6. Дымоход (боров)
Котел имеет приваренный боров, который является элементом, отводящим газы из котла 

в направлении канала дымоотвода. Боров имеет дымовую заслонку, служащую для регу-

лировки тяги дыма.

2.2.7. Изоляционные панели
Изоляционные панели, установленные на поверхности водяной рубашки, полностью устра-

няют потери тепла. Панели изготовлены в виде эстетичных оцинкованных пластин, покрытых 

порошковой краской с высокой антикоррозийной устойчивостью. Изнутри панели выложе-

ны минеральной ватой, которая выполняет изоляционные функции.

2.2.8. Электронный контроллер 
Все засыпные котлы оборудованы контроллером (за исключением котла KSW ALFA). Благо-

даря ему можно запрограммировать температуру либо изменения работы котла в любое 

время. Контроллер установлен сверху в передней части котла, что обеспечивает удобный 

доступ. Кроме того, к нему подключен датчик контроля работы и аварийного отключения 

котла, когда температура превышает 90 °C. Если температура котла превысит допустимый 

уровень – произойдет автоматическое прекращение работы и отключение устройства, 

одновременно включится насос ЦО. Котел включится снова, когда температура спадет до 

указанного производителем значения (см. инструкцию контроллера).

2.2.9. Наддувный вентилятор 
Наддувный вентилятор (находящийся во всех котлах с контроллером) предназначен для 

плавной или цикличной подачи нужного количества воздуха в топку. Количество подава-

емого воздуха изменяется во времени благодаря микропроцессорной регулировке. Рабо-

та вентилятора регулируется контроллером, который автоматически подбирает скорость 

оборотов вентилятора в зависимости от потребности дома в тепле. Это обеспечивает ста-

бильную и эффективную работу котла, а также продлевает время его постоянного горения 

(работы на одной загрузке).

2.2.10. Подвижная решетка 
Подвижная решетка, состоящая из стальных гребней, служит для удаления золы и измель-

чения спекшихся шлаков на водонаполненных колосниках с помощью рычага решетки.
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2.3. Схема строения засыпного котла
KSW Alfa KSW Alfa Plus KSW Master KSW Prima

1. Очистные дверки ✔ ✔ ✔ ✔

2. Засыпные дверки ✔ ✔ ✔ ✔

3. 3. Дверки решетки и зольника ✔ ✔ ✔ ✔

4. Наддувный вентилятор — ✔ ✔ ✔

5. Зольник ✔ ✔ ✔ ✔

6. Подвижная решетка ✔ ✔ ✔ ✔

7. Водонаполненные колосники ✔ ✔ ✔ ✔

8. Штуцер для возвратной воды ✔ ✔ ✔ ✔

9. Водяная рубашка ✔ ✔ ✔ ✔

10. Боров с заслонкой для газов ✔ ✔ ✔ ✔

11. Штуцер для горячей воды ✔ ✔ ✔ ✔

12. Панели термоизоляции ✔ ✔ ✔ ✔

13. Контроллер — ✔ ✔ ✔

14. Биметаллический термометр ✔ ✔ ✔ ✔

15. Щетка ≥ 20 кВт ≥ 20 кВт ≥ 20 кВт ✔

16. Наддувные отверстия — — ✔ ✔

17. Камера сгорания ✔ ✔ ✔ ✔

18. Дверки топки ✔ ✔ ✔ ✔

19. Сливной кран ✔ ✔ ✔ ✔

20. Рычаг решетки ✔ ✔ ✔ ✔

21. Завихритель сгораемых газов ✔ ✔ ✔ ✔

22. 22. Водяные трубы только для модели 12 кВт только для модели 12 кВт только для модели 12 кВт ✔
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2.4. Технические параметры

Параметр Ед.
KSW Alfa, KSW Alfa Plus

5 9 12 16 18 20 24 30 35 40 50 80 100

Высота [мм] 860 1080 1115 1200 1205 1265 1335 1435 1635 1685 1800

Ширина [мм] 435 455 505 615 550 660 1000

Глубина1 + Боров [мм] 600+110 645+110 715+110 745+110 850+110 595+100 675+110 900+300 1200+300

Высота до оси борова [мм] 695 915 910 990 975 1035 1105 1205 1305 1335 1530

Диаметр борова [мм] 127 159 178 178 219 200×300

Площадь обогреваемых помещений2 [м2] ≤ 91 ≤ 164 ≤ 218 ≤ 291 ≤ 327 ≤ 364 ≤ 436 ≤ 545 ≤ 636 ≤ 727 ≤ 909 ≤ 1455 ≤ 1818

Кубатура обогреваемых помещений2 [м3] ≤ 227 ≤ 409 ≤ 545 ≤ 727 ≤ 818 ≤ 909 ≤ 1091 ≤ 1364 ≤ 1591 ≤ 1818 ≤ 2273 ≤ 3636 ≤ 4545

Тепловая мощность [кВт] 5 9 12 16 18 20 24 30 35 40 50 80 100

КПД [%] ~80

Диапазон регулирования мощности [%] ±2

Объем камеры сгорания [дм3] 20 27 33 35.5 45 53 80 110 150 210 360 400

Объем воды котла [дм3] 20 28 38 52 55 70 96 102 110 130 180 200

Материал теплообменника — Сталь P265GH [PN-EN 10028]; 5 и 6 мм толщина 8 мм

Максимальное рабочее давление [бар] 1,5

Мин. требуемая тяга котла3 [Pa] 20 23 25 28 35 45

Температура воды мин./макс. [°C] 57/95

Питание/Мощность [V/Вт] 230/85

Масса котла без воды [кг] 112 144 169 198 210 230 240 318 337 366 498 1100 1320

Диаметр водяного штуцера [дюйм] G 1 ½
1 В версии PLUS нужно добавить 100 мм по причине наличия вентилятора; 2 При тепловой нагрузке до 55 Вт/м2 для дома, утепленного пенопластом толщиной 15 см; 3 В соответствии с польскими нормами; 
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Параметр Ед.
KSW Master KSW Prima

12 16 18 20 24 30 15 20 25

Высота [мм] 1170 1270 1270 1270 1360 1390 1100 1150 1150

Ширина [мм] 400 400 400 450 450 550 450 450 510

Глубина [мм] 430 500 520 520 520 670 650+150 750+150 770+150

Высота до оси борова [мм] 1035 1120 1120 1120 1210 1250 800 850 850

Диаметр борова [мм] 159 178 159

Площадь обогреваемых помещений1 [м2] ≤ 218 ≤ 291 ≤ 327 ≤ 364 ≤ 436 ≤ 545 ≤ 273 ≤ 364 ≤ 455

Кубатура обогреваемых помещений1 [м3] ≤ 545 ≤ 727 ≤ 818 ≤ 909 ≤ 1091 ≤ 1364 ≤ 682 ≤ 909 ≤ 1136

Тепловая мощность [кВт] 12 16 18 20 24 30 15 20 25

КПД [%] ~80-85

Диапазон регулирования мощности [%] ±2 ±10

Объем камеры сгорания [дм3] 32 37 42 50 60 90 ~50 ~60 ~70

Объем воды котла [дм3] 40 54 57 72 80 105 45 55 65

Материал теплообменника — Сталь P265GH [PN-EN 10028]; толщина 6 мм Сталь P265GH [PN-EN 10028]; толщина 5 и 6 мм

Максимальное рабочее давление [бар] 1,5

Мин. требуемая тяга котла2 [Pa] 23 25 23 25

Температура воды мин./макс. [°C] 57/95

Питание/Мощность [V/Вт] 230/85

Масса котла без воды [кг] 176 210 220 246 264 338 211 247 269

Диаметр водяного штуцера [дюйм] G 1 ½

1 При тепловой нагрузке до 55 Вт/м2 для дома, утепленного пенопластом толщиной 15 см; 2 В соответствии с польскими нормами;
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2.5. Топливо
Топливо, используемое для сжигания в засыпных котлах, должно быть сухим и, со-

ответственно, иметь самую высокую теплотворность. Использование влажного или 

низкокачественного топлива с недостаточными физико-химическими параметрами может 

вызвать неполное сжигание топлива и увеличить его потребление.

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО – его использование гарантирует достижение котлом заявленной мощности и КПД

KSW ALFA

каменный уголь сорт орех О11с  размером зерна от 20 до 40 мм или орех О1 с размером зерна от 40 до 60 мм  
с теплотворной способностью Wd ~ 26 МДж/кг

KSW ALFA PLUS

KSW MASTER

каменный уголь сорт орех О1/О11 с теплотворной способностью Wd ~ 26 МДж/кг, тип 31-2 PN- 82/G-97001-3

каменный уголь типа штыб сорт угольная мелочь класса М1/11, тип 31-2  соотв. PN-82/G-97001-3 (~ 30 % влажность)

KSW PRIMA

каменный уголь сорт орех О1/О11 с теплотворной способностью Wd ~ 26 МДж/кг, тип 31-2 PN- 82/G-97001-3

подсушенное дерево теплотворная способность min.Wd~18-19 МДж/кг
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ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ТОПЛИВО – применяется как заменитель основного топлива, может уменьшать мощность и КПД котла

KSW ALFA

смесь топливного кокса и каменного угля типа 32.1  
сорта орех О1/11 класс в соотв. PN-82/C-97001-3 в соотношении масс обоих видов топлива 1:1 или 2:1

смесь каменного угля сорта орех (70%) и угля сорта штыб (30%) —

долго сгораемое топливо (т.е. брикеты из каменного и бурого угля, брикеты из биомассы и бурый уголь)

KSW ALFA PLUS

KSW MASTER

смесь коксующегося и каменного угля  тип 31-2 сорта орех О1/О11, PN-82/C-97001-3  
в соотношении масс обоих видов топлива 1:1 или 2:1

смесь каменного угля сорта орех О1/О11 (60%), а также угля сорта мелочь М1/М11 (40%)

долго сгораемое топливо (т.е. брикеты из каменного и бурого угля, брикеты из биомассы и бурый уголь)

KSW PRIMA

смесь коксующегося и каменного угля  тип 31-2 сорта орех О1/О11, PN-82/C-97001-3  
в соотношении масс обоих видов топлива 1:1 или 2:1

каменный уголь типа мелочь (штыб) Сорт мелочь М1/11, тип 31-2 в соотв. PN- 82/G-97001-3  (~30% влажность)

смесь каменного угля сорта орех О1/О11 (60%), а также угля сорта мелочь М1/М11 (40%)

долго сгораемое топливо (т.е. брикеты из каменного и бурого угля, брикеты из биомассы и бурый уголь)
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2.6. Оборудование котла
Котел поставляется в собранном виде, готовом к использованию. 

Перед тем, как его установить, следует проверить наличие дополнительного оборудования и исправности устройств, поставляемых с котлом

KSW ALFA KSW ALFA PLUS KSW MASTER KSW PRIMA

Контроллер — ✔ ✔ ✔

Вентилятор — ✔ ✔ ✔

Биметаллический термометр ✔ ✔ ✔ ✔

Щетка ✔ ✔ ✔ ✔

Скребок — — ✔ ✔

Кочерга ✔ ✔ ✔ ✔

Совок для золы ✔ ✔ ✔ ✔

Сливной кран G½” ✔ ✔ ✔ ✔

Инструкция по эксплуатации контроллера — ✔ ✔ ✔

Инструкция по эксплуатации вентилятора — ✔ ✔ ✔

Завихритель газов* ✔ ✔ ✔ ✔

* устанавливается  в конвекционных каналах. Доступ через очистные дверки. Задачей завихрителя является направление потока сго-
раемых газов к водяной рубашке, что значительно увеличивает производительность и эффективность работы котла и предотвращает 
нагревание дымоотводов. 

ВНИМАНИЕ! В случае плохой тяги в дымовой трубе может потребоваться полное или частичное устранение завихрителя.
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3. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

3.1. Установка котла

3.1.1. Котельная
• Должна занимать отдельное помещение высотой не менее 2,2 м в новом доме (в уже 

существующих домах допускается высота 1,9 м). 

• Должна иметь установленное искусственное освещение и по мере возможности иметь 

естественное освещение.

• Должна иметь хорошую естественную вентиляцию, в т.ч.: 

1. канал приточного воздуха на наружной стене сечением не менее 50% от площади 

поперечного сечения дымохода на высоте максимум 1 м от пола и не менее 200 см2 

для котлов до 25 кВт или 400 см2 для котлов свыше 25 кВт,

2. отдельный выпускной канал на внутренней части стены сечением не менее 140 ~ 140 

мм с выходом под потолком возле дымохода.

ВНИМАНИЕ! В помещении, где установлен котел, нельзя использовать механическую 
вытяжную вентиляцию.
• В центральной части помещения следует предусмотреть сточную решетку и пол с укло-

ном 1% в направлении стока.

• Пол и стены во всем помещении должны быть выполнены из негорючих материалов. 

• Дверь в котельную должны открываться наружу.

ВНИМАНИЕ! При монтаже котла не следует откручивать уголки подставок зольника.

3.1.2. Наглядный способ установки котла
Котел не требует фундамента, но допускается его установка на основании, выступающем 

на 5  см над полом. Стандартный способ установки котла должен обеспечивать свободный 

доступ к устройству, позволяющий его чистить и обслуживать. Поэтому при установке котла 

нужно предусмотреть минимальные расстояния от стен:

• Расстояние от фасада котла до противоположной стены должно быть не менее 2 м.

• Расстояние от боковой стенки котла до стены котельной не может быть менее 1 м. 

• Расстояние от тыльной части котла до стены котельной должна быть равна по крайней 

мере длине приспособлений, или около 0,25 м.

0,25 м

1 м

1 м

2 м
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3.2. Подсоединение к дымоходу
1. Следует установить самодельный плотный дымоотводный канал, через который будут 

отводиться газы из котла.

2. Выводим дымоход не менее чем 1,5 м над коньком для того, чтобы избежать создания 

обратной тяги. Сечение дымохода должно быть подобрано соразмерно мощности котла 

и высоте дымохода.  Приблизительные расчеты высоты и сечения дымохода можно выпол-

нить с помощью калькулятора сечения дымохода на интернет-странице www.pereko.pl. 

Независимо от результатов расчетов минимальное сечение кирпичного дымохода не 
может быть менее чем 14 на 14 см! 
3. Перед подсоединением котла к дымоходу следует проверить техническое состояние ды-

мохода (лучше всего, если это сделает печник) а также проверить, свободен ли дымоход 

от иных подключений нагревательных приборов. 

4. Котел должен быть присоединен к дымоходу с помощью переходника. Не рекомендуются 

соединения под прямым углом, поскольку это уменьшает тягу в дымоходе. Боров присо-

единяем к дымоходу с помощью соединения из стального листа толщиной 3 мм (можно 

купить у продавца). Надеваем ее на выход из борова, вставляем в дымоход и уплотняем 

высокотемпературным силиконом. Соединение должно слегка подниматься вверх под 

углом 5°–20°. Если выпуск газов на котле будет иметь длину более 400 мм, рекоменду-

ется выполнить его теплоизоляцию.

ВНИМАНИЕ! Засыпные котлы должны устанавливаться в соответствии с действу-
ющим постановлением министра инфраструктуры. Кроме того, мы рекомендуем 
использовать вкладыш в дымоход, стойкий к коррозии, химикатам, изъязвлениям, 
межкристаллитным и поверхностным разрушениям.

3.3. Подключение системы  ЦО (центрального отопления) и ГВС (горячего водоснабжения)

3.3.1. Системы водоснабжения открытого типа
Котлы серий KSW ALFA, KSW ALFA PLUS, KSW MASTER, KSW PRIMA предназначены для пи-

тания водных систем центрального отопления открытого типа с естественной или принуди-

тельной циркуляцией воды. Система, в которой будет работать котел, должна соответство-

вать требованиям национальных норм.

Засыпные котлы марки PEREKO на постоянном топливе с номинальной мощностью до 

150 кВт можно использовать в системах водоснабжения закрытого типа при условии, что: 

1) установка оснащена расширительным бачком; 2) установлено оборудование для отвода 

избыточного тепла, т.е. комбинированный охлаждающий клапан REGULUS DBV – 1; 3) уста-

новлен предохранительный клапан 1,5 Бар.

ВНИМАНИЕ! Правильный выбор безопасных элементов, а также соответствующего 
расширительного бака имеет влияние на уровень безопасности установки, а также 
самого котла. Эти устройства нужно строго контролировать по крайней мере два раза 
в год. Первая проверка должна осуществляться во время сезонных запусков котла 
одновременно с системой водоснабжения.
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Примерная схема установки ЦО открытого типа с четырехходовым клапаном и бойлером ГВС

Расширительный бачок

Шаровой обратный клапан

Обратный клапан

Шаровой обратный клапан

Насос

Батареи

Емкостной 
нагреватель 
горячей воды для 
бытовых нужд ГВС
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3.3.2. Четырехходовой клапан
Проект системы отопления должен учитывать защиту котла от возврата слишком холодной 

водой из системы. Рекомендуется использовать четырехходовой смесительный клапан, что 

позволяет повысить температуру возвратной воды, а также понизить температуру воды для 

дома. 

Четырехходовой клапан смешивает подаваемую теплую воду с более холодной возврат-

ной водой из отопительного контура, и тем самым: 

• защищает котел от низкотемпературной коррозии и преждевременного выхода из строя, 

• увеличивает эффективность нагрева воды для бытовых нужд в бойлере ГВС, обеспечива-

ет плавную регулировку нагрева воды для системы отопления, 

• повышает эффективность всей системы.

Проектирование соответствующей для данного дома типа системы и ее монтаж следует 

поручить лицу с соответствующей квалификацией. Системы ЦО могут различаться, поэтому 

следует придерживаться указаний, содержащихся в проекте. Ниже представлена пример-

ная схема подключения котла к системе ЦО и ГВС открытого типа с четырехходовым клапа-

ном и бойлером ГВС.

3.4. Подсоединение котла к электрической сети
Помещение котельной должно быть оснащено электропроводкой с номинальным напряже-

нием сети 230/50Hz в соответствии с действующими нормами. 

Электропроводка должна иметь розетку, оборудованную заземлением, для предотвраще-

ния поражения электрическим током.

3.5. Заполнение системы водой

3.5.1. Заполнение котла водой перед первым запуском
1. Прежде чем заполнить котел водой следует промыть систему отопления и котел для 

удаления загрязнений.

2. Заполнить систему водой через сливной кран с помощью гибкого шланга. Вода, пред-

назначенная для питания котла, должна соответствовать нормам. Качество воды для 

заполнения системы отопления влияет на ее долговечность, поэтому вода должна быть 

чистой, лишенная загрязнений, масел и агрессивных химических соединений. Твердость 

воды не должна превышать 2°Ж (1°Ж = 0,71 мэкв/л). Слишком твердая вода вызывает 

отложение осадка в котле и системе обогрева, что снижает КПД котла и может привести 

к его аварии. 

3. Вы должны прекратить подачу воды, когда система уже заполнена, то есть если вода 

переливается из сигнальной трубы расширительного бачка, расположенной в самой вы-

сокой точке системы, или если барометр показывает примерно 0,8-1,2 МПа. Добавление 

должно быть сделано через несколько секунд, чтобы убедиться, что вода вытекает из 

сосуда.
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4. После заполнения системы следует закрыть сливной кран котла и отсоединить от котла 

гибкий шланг.

3.5.2. Добавление воды в систему
Система отопления с открытым бачком позволяет напрямую контактировать воде с возду-

хом, что вызывает испарение и необходимость ее восполнения.

ВНИМАНИЕ! Запрещено доливать холодную воду в горячую систему. Добавление 
воды в горячие элементы котла угрожает его повреждению и влечет за собой потерю 
гарантии.

Систему можно доливать водой только и исключительно тогда, когда котел холодный. 

Если необходимо срочное добавление воды в систему, следует убрать топливо из топки, 

охладить котел до температуры 30°C и лишь тогда добавить недостающую воду. После за-

полнения системы нужно снова начать розжиг.

3.5.3. Слив воды из системы
Не рекомендуется слив из системы после окончания отопительного сезона, так как это 

увеличивает риск коррозии и образования накипи. Исключением является ситуация, когда 

требуется выполнение необходимых ремонтных работ во время длительного простоя котла в 

сильный мороз. В последнем случае рекомендуется слить воду из системы во избежание ее 

замерзания (и, тем самым, ее повреждения), а также заполнить систему после ослабления 

мороза.

3.6. Установка регулятора тяги
На правой стенке котла находится патрубок G ¾”, к которому можно подключить регулятор 

тяги. Для его установки нужно удалить пластмассовую заглушку, а затем выкрутить пробку 

из корпуса трубы (смотри рисунок).

ВНИМАНИЕ! Регулятор тяги должен иметь возможность работать в горизонтальном 
положении.



18 страница Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию засыпных котлов серии KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Master, KSW Prima. Производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

4.1. Проверка системы
Перед первым пуском котла следует:

1.  Проверить правильность установки и подключения к электросети: а) сервопривода четы-

рехходового клапана (если имеется), б) насоса ЦО, насоса ГВС и теплого пола (если имеют-

ся), в) датчика в бойлере, д) вентилятора (если имеется) и е) контроллера (если имеется).

2.  Проверить систему отопления: а) ее герметичность, нет ли утечки воды из котла или си-

стемы, б) не замерзает ли вода в трубах и расширительном бачке, в) является ли уровень 

воды и давление нормальными и достаточными (манометр, в зависимости от высоты 

здания должен показывать от 0,8 до 1,2 МПа). Если давление слишком низкое, надо до-

бавить воду, доливая ее исключительно в холодный котел.

3.  Проверить герметичность выпуска на задней стенке котла.

4.  Проверить правильность подключения котла к дымоходу.

5.  Произвести замер тяги дымохода.

4.2. Первый розжиг котла

4.2.1. Нижний розжиг на водоколосниках
ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать для розжига котла легковоспламеняющиеся 
жидкости, такие как бензин. Розжиг должен быть поэтапно сначала древесиной, а за-
тем тонким слоем угля.

Нижний розжиг на водоколосниках в котле без контроллера  
(серия KSW ALFA)
1. Заслонка на борове котла, а также заслонка на нижних дверках должна быть отрегули-

рована так, чтобы она находились в открытом положении, а рычаг подвижной решетки 

в крайнем положении в направлении задней части котла.

2. Открываем нижние дверки, а потом находящуюся за ними топочные дверки. 

3. На водоколосниках равномерно раскладываем бумагу, небольшие кусочки сухого дерева 

и поджигаем. После розжига тяга дымохода должна втянуть сгораемые газы в конвек-

ционные каналы котла. 

4. Во время розжига нужно прикрыть засыпные дверки и закрыть заслонку вторичного 

воздуха.

5. Когда огонь разгорится, закройте нижние дверки и откройте засыпные дверки. Затем до-

бавьте тонкий слой угля или дерева, так чтобы не погасить огонь и максимально добавьте 

в топку уголь или дерево на высоту нижнего края топочной дверки. Подождите, пока все 

не разгорится. В случае необходимости дымовую тягу можно регулировать заслонкой 

на выходе газов из котла или заслонкой в нижних дверках в зависимости от желаемой 
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температуры в котле. Степень открытия заслонки в нижних дверках зависит от вида то-

плива. Чем хуже топливо, тем больше открытие заслонки вторичного воздуха.

Нижний розжиг на водоколосниках в котле с контроллером (серии KSW ALFA 
PLUS, KSW MASTER i KSW PRIMA)
1. Повторяем шаги 1-3 из предыдущего пункта, заметив, что в топке достаточно огня, кото-

рый не погаснет после засыпки дополнительной порции топлива. 

2. После заполнения котла и последующего розжига топлива, нажав кнопку Пуск на кон-

троллере, система автоматики переключается на режим розжига. Контроллер включает 

вентилятор, который постепенно увеличивает обороты, пока не достигнет заданных па-

раметров работы (как определено в Руководстве к контроллеру). Температура на котле 

установлена изготовителем на 57°C. 

3. Когда котел достигнет установленных параметров, контроллер выключит вентилятор или 

изменит его обороты (например, в случае контроллера марки LOGIC). 

4. В дальнейшем следует отрегулировать обороты вентилятора и действовать в соответ-

ствии с инструкцией для контроллера. 

5. Чтобы остановить работу контроллера нажмите кнопку СТОП.

В случае плохой тяги в дымовой трубе должны быть удалены завихрители газов для улуч-

шения условий горения (KSW PRIMA).

4.2.2. Верхний розжиг
Для котлов серии KSX верхний розжиг является основным способом. В то же время для кот-

лов серии KSW Master и KSW PRIMA верхний розжиг является опциональным.

1. Заслонку на борове котла следует отрегулировать таким образом, чтобы она находилась 

в открытом положении (крылья по оси котла).

2. Открыть засыпные дверки и засыпать камеру сгорания смесью угольной мелочи марки 

МI/МII с влажностью ~ 30% или каменным углем сорта орех OI/OII. Топливо нужно за-

сыпать до уровня на 2-3 см ниже верхних надувных отверстий, которые расположены 

симметрично по обеим сторонам внутри топки.

3. Раскладываем бумагу, сухие щепки и поджигаем.

4. Закрываем дверки и включаем контроллер. Воздух из автоматически включаемого венти-

лятора дойдет до зольника и направится в верхнюю камеру сгорания, где расположен жар. 

5. Закрываем дверку и через несколько минут проверяем, горит ли огонь и равномерно ли 

он размещен в топке. Если нет – то нужно кочергой выровнять жар по всей поверхности 

для равномерного сжигания топлива. 

6. В случае необходимости дымовую тягу можно регулировать заслонкой выпуска газов на 

котле.

ВНИМАНИЕ! При верхнем розжиге в котлах серии KSW Master и KSW PRIMA  может 
происходить неполное сгорание топлива.
ВНИМАНИЕ! В случае длительного перерыва в подаче электричества или поломки 
контроллера нужно обеспечить циркуляцию воды в системе (особенно это важно при 
использовании насоса).

Если топливо сгорит полностью - чистим топку и начинаем розжиг с начала, или снова за-

сыпаем топливо (верхнее горение снизу).  Во втором случае время сгорания увеличивается 

до 48 часов. Розжиг сверху приводит к лучшему дожиганию газов, большему КПД, меньшим 

потерям в дымоходах и в результате к большей экономии топлива.
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4.3. Горение в котле

Эксплуатация свыше 57°C
Во время эксплуатации котла при температуре до 57°C сгораемые газы конденсируются на 

стенках котла и дымоходных каналах котла. В процессе длительной эксплуатации это приво-

дит к засмолению, более низкому КПД оборудования и ускоренной точечной и поверхност-

ной коррозии, что значительно сокращает срок службы котла. По этой причине котел должен 

эксплуатироваться при температуре выше 57°C. Этого можно достичь за счет: 1) правиль-

ного подбора котла для площади обогреваемых помещений, 2) использование трех- или 

четырехходовых клапанов для подачи воды из котла и ее возврата.

Эффект «запотевания» котла
Во время сжигания в котле первый раз или при запуске котла зимой может появиться 

эффект «запотевания» котла, производящий впечатление протечки. В этом случае нужно 

быстро разогреть котел до температуры ок. 80°C для того чтобы высушить котел и конвекци-

онные каналы. Так же следует поступать 1 раз в неделю при длительном пребывании котла 

при низких температурах.

Добавление топлива
ВНИМАНИЕ! Перед добавлением топлива в камеру сгорания нужно выключить кон-
троллер/вентилятор и подождать 5-10 сек. Во время добавления нужно держаться 
на безопасном расстоянии от засыпной дверки, чтобы не обжечься.

Удаление золы и чистка
Слабое освещение зольника от жара топки свидетельствует о засоренности золой решетки 

топки, что связано с понижением температуры воды в котле. Удаление золы во время рабо-

ты котла осуществляется путем механического перемещения рычага решетки вперед-назад 

(несколько раз), оставляя затем рычаг в крайнем заднем положении. В процессе сгорания 

каменного угля образуются побочные продукты: гарь, шлак, зола, которые должны быть уда-

лены с помощью инструмента перед последующим розжигом котла.

Длительность горения котла
В зависимости от способа розжига в котле длительность горения (или время работы обору-

дования при одной загрузке топлива) вместе с мощностью является величиной перемен-

ной. Указанное ниже время горения касается исключительно работы котла при использо-

вании топлива нужного качества. Длительность горения зависит от многих факторов, в т.ч. 

от калорийности и вида топлива, утепления дома, устройств, забирающих тепло (батареи, 

бойлер, теплый пол). При работе котла с меньшей тепловой мощностью длительность горе-

ния увеличивается на несколько часов.

4.3.1. KSW Alfa и KSW Alfa Plus
Топливо необходимо периодически досыпать, заполняя всю топку. Запаса топлива в котле 

хватает приблизительно на 4-12 часов (в зависимости от качества топлива), при работе на 
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номинальной мощности. Когда котел работает не на полную мощность, этот период соответ-

ственно увеличивается. 

Сгорание в котле типа KSW ALFA можно регулировать вручную, меняя положение заслон-

ки в нижних дверках посредством регулировочного винта или автоматически с помощью 

автоматического регулятора сгорания. Открытие заслонки зольных дверок увеличивает 

тепловой КПД котла. При использовании регулятора сгорания регулировочный винт в за-

слонке нужно отрегулировать так, чтобы заслонка под собственным весом могла закрыть 

отверстие. Сгорание в котле типа KSW ALFA PLUS управляется регулятором температуры.

4.3.2. KSW Master и KSW Prima
Сжигание в котле управляется контроллером и вентилятором. В зависимости от способа роз-

жига длительность горения и мощность являются величинами переменными. При обычном 

розжиге на водоколосниках (т.н. нижнем) разовой загрузки топлива хватает на прибл. 6-10 

часов работы. При верхнем розжиге (опционально) разовой засыпки хватает на прибл. 8-14 

часов. Указанное время справедливо лишь для работы котла при использовании высоко-

калорийного топлива, такого как каменный уголь, например. При использовании топлива 

с низшей калорийностью (высушенное дерево, брикеты из биомассы и т.п.) время горения 

(работы на одной загрузке) пропорционально меньше. Во время горения есть возможность 

добавления топлива в топку с соблюдением осторожности.

4.4. Остановка  работы котла
1. Выключаем вентилятор и контроллер (если имеется), нажав на кнопку СТОП.

2. Плотно закрываем все дверки, заслонку на борове, чтобы огонь погас.

3. Через несколько минут проверяем, не воспламенилось ли вновь топливо.

4. Если жар погас, удаляем остатки угля и пепла из котла.

4.5. Аварийная остановка работы котла
Работающий котел нужно непременно останавливать, если произойдет: 1) утечка воды из 

котла, 2) рост температуры выше 90ºC или 3) существует необходимость пополнения ис-

парившейся воды в системе и радиаторах. Для остановки работы котла нужно выполнить 

положения п. «Остановка работы котла». При необходимости скорейшей остановки работы 

котла нужно выгрести жар и топливо из котла с помощью металлического совка в металли-

ческую емкость, вынести жар из дома и там потушить его водой.

ВНИМАНИЕ! Нельзя гасить горящее топливо водой в помещении котельной!
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4.6. Гашение котла по окончании отопительного сезона
Чтобы подготовить котел к завершению отопительного сезона нужно повторить шаги из п. 

«Остановка работы котла», а затем нужно: 1) очистить весь котел изнутри и дымоход, 2) на 

время простоя котла оставить дверь открытой, чтобы высушить внутреннюю часть котла 

и обеспечить постоянный приток воздуха, и 3) произвести осмотр технического состояния 

котла.

ВНИМАНИЕ! Нельзя сливать воду из котла и системы после окончания отопительного 
сезона или во время перерыва в отоплении (более чем требуется для ремонта). Это 
защитит котел от ускоренной коррозии.
Однако необходимо слить воду из системы в ситуации, когда перерыв в работе котла 
наступает во время морозов. Это позволит избежать замерзания воды и поврежде-
ния системы.

4.7. Очистка и консервация
Поддержка чистоты котла есть необходимым условием его эффективной, безаварийной 

работы. Даже небольшой слой налета уменьшает теплоотдачу от газов и, следовательно, 

уменьшает КПД котла. Это может также явиться причиной его поломки. 

Поэтому котел нужно тщательно чистить по крайней мере 1 раз в неделю. После того, как 

котел погаснет и остынет, нужно 1) убрать золу из топки и зольника,  2) почистить топку от 

сажи с помощью металлической щетки, 3) почистить щеткой горелки и дымоотводы, после 

чего убрать сажу из дымоотводов, 4) почистить внешнюю поверхность котла от осевшего 

пепла, сажи, пыли и остатков топлива. Периодически нужно контролировать герметичность 

водной системы, а также плотность прилегания дверок котла, борова и дымохода. В случае 

необходимости нужно подтянуть завесы или заменить уплотнители дверок. Периодические 

осмотры котла нужно делать раз 1 в год во время простоя котла. Для осмотра котла и опре-

деления объема возможного ремонта котел нужно тщательно очистить от остатков после 

сжигания топлива. 

Более серьезный ремонт котла, вызванный неправильной эксплуатацией или механиче-

скими повреждениями, должен быть выполнен сервисной службой как можно скорее после 

их обнаружения.

Нужно также следить за порядком в котельной, где не должны складироваться никакие 

другие предметы кроме тех, что нужны для обслуживания котла.



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию засыпных котлов серии KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Master, KSW Prima. Производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений. 23страница

4.8. Условия безопасной эксплуатации
• Правильно установить систему отопления в соответствии с существующими в этой от-

расли стандартами.

• Правильно заполнить систему водой. Не добавлять в систему холодную воду во время 

работы разогретого котла.

• Не эксплуатировать котел при падении уровня воды в системе ниже уровня, указанного 

в инструкции эксплуатации системы ЦО.

• Никогда не использовать для розжига легковоспламеняющиеся вещества, например, 

бензин.

• Никогда не гасить огонь в топке водой

• При обслуживании котла использовать соответствующее снаряжение и защитную оде-

жду (рукавицы, очки, головные уборы, обувь), проявлять большую осторожность при 

обслуживании неизолированных частей (напр. дверок), которые могут нагреваться до 

высоких температур, что может вызвать ожоги.

• При открывании дверок стоять сбоку от котла и опасаться выброса пламени.

• Следить за чистотой в котельной, обеспечить в ней нужную вентиляцию и убрать подаль-

ше от нее коррозионные и легковоспламеняющиеся материалы.

• Котел чистить лишь во время перерывов в его работе.

• При работе по обслуживания котла использовать переносные лампы напряжением не 

более 24 В.

• Следить за нормальным техническим состоянием котла и гидросистемы.

• Следить за чистотой котла.
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5. ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ КОТЛА – ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИС

В случае безосновательного вызова службы сервиса транспортные и рабочие затраты сервисных работников оплачивает клиент. Поэтому прежде чем позвонить в сервис, ознакомьтесь 

с типовыми проблемами в работе котла и путями их решения.

Симптом Причина Способ устранения 

Дымит снаружи

недостаточная тяга дымоходаy Устранить негерметичность дымохода, борова или дверок котла

недостаточная высота дымохода Поднять дымоход на высоту не менее 1,5 м над коньком

слишком узкое сечение дымохода Отрегулировать заслонку борова, уменьшить силу наддува

слишком низкое атмосферное давление Использовать вентилятор, усиливающий тягу дымохода

загрязнение дымоходных каналов Очистить каналы

Низкая тепловая мощность котла

сжигание низкокалорийного топлива Поменять топливо на высококалорийное

слабый приток воздуха в котельную Обеспечить нормальный приток воздуха через окно или вентиляционный 
канал

поломка наддувного вентилятора или контроллера Заново выставить параметры в соответствии с Руководством по эксплуата-
ции или поменять на новый – исправный

загрязнение дымоотводных каналов в камере сгорания Очистить каналы, отрегулировать заслонки

Налет смолы и сырость внутри котла  
(симптомы, похожие на протечку)

применение дерева как основного топлива при отоплении Использовать топливо в соответствии с инструкцией по обслуживанию
в котле поддерживается низкая температура Эксплуатировать котел при температуре мин. 57°C

Протечка оценивается производителем Ремонт в сервисной службе PEREKO
Слишком большая тяга дымохода — Отрегулировать тягу дымохода заслонкой в борове котла

Слишком большой расход топлива
плохо выставлены параметры Помощь сервисной службы

низкое качество топлива Сменить топливо
Топливо не полностью сгорает плохое качество топлива Сменить топливо
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6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Производителем котлов марки PEREKO является фирма Envo sp. z o.o. с офисом в г. Стара-

ховице, ул. Радомска 76 (Польша). 

2. Гарантийный талон недействителен без даты, печати и подписей производителя, пункта 

продажи или продавца. 

3. В случае потери гарантийного талона дубликаты не выдаются. 

4. Гарантийный талон и товарный чек – единственные документы, позволяющие потреби-

телю бесплатно получать гарантийный сервис. 

5. Началом гарантийного срока для котла PEREKO является документально подтвержденная 

дата покупки.

6. Производитель гарантирует исправную работу теплообменника котла ЦО в течение 60 

месяцев с даты производства, и в течение 24 месяцев на его узлы. 

7. Производитель гарантирует герметичность сварных соединений в течение 10 лет с даты 

производства. 

8. Гарантия на сварные соединения не то же самое, что гарантия на герметичность всего 

котла и применима в случае протечки только на сварных соединениях. 

9. Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений без предва-

рительного уведомления.

10. Гарантия продлевается на период с даты начала ремонта и до даты его окончания. Выпол-

нение ремонта подтверждается в гарантийном талоне и акте устранения неисправности.

11. Рекламации рассматриваются в течение 14 дней с даты их подачи. 

12. В течение гарантийного срока возможно заменить котел на новый, если это согласовано 

с производителем - на основании экспертного заключения о невозможности выполне-

ния ремонта. 

13. Рекламации по качеству котла должны быть заявлены в точке продажи или непосред-

ственно производителю.

14. Гарантия не распространяется на присоединения котла, зажимы держателей, топочные 

дверки, уплотнительный шнур, расположенный по внешнему краю дверок, а также ин-

струменты для обслуживания и чистки.

15. Гарантия на электронный контроллер температуры, вентилятор и систему автоматиче-

ской подачи дает их производитель, и она прилагается к комплекту документов котла.

16. В случае ошибочной рекламации и необоснованного вызова сервисной службы расходы 

на проезд и работу сотрудника сервиса несет потребитель.

17. Настоящее Руководство по эксплуатации котлов с подающим устройством является 

собственностью фирмы Envo sp. z o.o. Оно не может быть скопировано и использовано 

любым другим хозяйствующим субъектом или физическим лицом без письменного со-

гласия владельца. Все права защищены.

18. ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственность за последствия неправильной 
установки и использования котла, несоблюдение инструкций в Руководстве или 
неправильного консервации оборудования.
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Гарантия прекращает свое действие в случае:
1. Применение гарантий противоречит правилам установки в открытой системе. 

2. Неправильного соединения в замкнутой системе. Неправильной транспортировки и хра-

нения котла. 

3. Запуска котла без достаточного количества воды. 

4. Повреждений, возникших в результате перегрева котла. 

5. Ремонта в течение гарантийного срока неавторизованным производителем лицом 

и организацией. 

6. Повреждений, возникших по причине несоблюдения предписаний, изложенных 

в Руководстве. 

7. Превышения допустимого рабочего давления 1,5 бар.

8. Механических повреждений или вмешательства посторонних лиц в конструкцию котла.

9. Коррозии стальных элементов по причине поддержания слишком низкой температуры 

обратной воды ниже 57°C с одновременным использованием ненормального влажного 

топлива.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата Описание Подпись







ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На водяной котел центрального отопления

Подпись продавца и печать точки продажиДата розничной продажиПодпись и печать производителя

Заводской № 

Тип 

Дата производства 

Знак ОТК 

Предоставляется гарантия на герметичность сварных соединений водяного корпуса котла в течение 10 лет, на герметичность 
теплообменника в течение 60 месяцев для котлов серии KSW Prima и KSW Master, а также в течение 72 месяцев для котлов 

серии KSW Alfa и KSW Alfa Plus, на остальные элементы гарантия составляет 24 месяца.. 
Началом гарантийного срока для котла PEREKO является документально подтвержденная дата покупки.





01.03.2019.09.35

Производитель:
Envo sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76, ПОЛЬША

www.grupaenvo.pl

Техническая помощь
Тел. +48 (41) 274 53 53 

www.pereko.pl
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ÌÈÊ–ÎÏ–ÎÖÅÑÑÎ–ÍÛÉ –ÅÃÓËßÒÎ– ÒÅÌÏÅ–ÀÒÓ–Û ÊÎÒËÀ ÖÅÍÒ–ÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÎÏËÅÍÈß(Ö.Î.) + ÃÎ–ß◊ÅÉ ÂÎÄÛ (Ã.Â.)

Èíñòóêöèÿ ïî îáñëóæèâàíè˛.Ãààíòèéíàÿ êàòà
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1. Âêë˛÷åíèå – Âûêë˛÷åíèå ïèòàíèÿ.2. Öèôîâîé äèñïëåé.3. Ñèãíàëèçàöèîííûå äèîäû.4. Êíîïêà óïàâëåíèÿ óñòîéñòâîì (+).    (Âõîä â åæèì íàñòîéêè òåìïåàòóû Ö.Î.).5. Êíîïêà ÎÊ (àêöåïòèóåò âûáàííûå íàñòîéêè,    ïîçâîëÿåò âõîäèòü â ÌÅÍfi íàñòîåê).6. Êíîïêà óïàâëåíèÿ óñòîéñòâîì (-).7. Ïåäîõàíèòåëü 3,15 À.

Âèä åãóëÿòîà ñ îáîçíà÷åííûìè ôóíêöèÿìè

–óêîâîäñòâî ïî ˝êñïëóàòàöèè SP-16L   LOGIC1. Îïèñàíèå ïååäíåé ïàíåëè



       22       220 0C z 55 C0 0C z 45 Cö.îãâñ

59             50%0CÌîù. âoçáóõoá       
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2. Èñïîëüçîâàíèå–åãóëÿòî îñíàùåí èííîâàöèîííîé óìíîé ñèñòåìîé óïàâëåíèÿLogic.›òà ñèñòåìà ñîñòîèò â àâòîìàòè÷åñêîé àäàïòàöèè ìîùíîñòè êîòëà ê èìå˛ùèìñÿ óñëîâèÿì àáîòû. Âåñü ïîöåññ åãóëÿöèè îñíîâàí íà èçìååíèè òåìïåàòóû öåíòàëüíîãî îòîïëåíèÿ. Áëàãîäàÿ íîâàòîñêîìó åøåíè˛, êîòîîå îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíîå ñæèãàíèå òîïëèâà â êîòëå, âëèÿåò íà ñíèæåíèå âûáîñà âåäíûõ îêèñåé â àòìî-ñôåó. Ïîñåäñòâîì ñîîòâåòñòâó˛ùåãî äîæèãàíèÿ îêèñåé è îòñóòñòâèÿ ïåååãóëèîâàíèÿ êîòåë, îñíàùåííûé íàøèì îáîóäîâàíèå, ñìîæåò èçàñõîäîâàòü äî 30% òîïëèâà ìåíüøå â ñàâíåíèè ñî ñòàíäàòíûìè 3. Îáñëóæèâàíèå åãóëÿòîàÄëÿ çàïóñêà åãóëÿòîà ñëåäóåò óäåæèâàòü êíîïêó ÂÕÎÄ. Ïîñëå âêë˛÷åíèÿ åãóëÿòîà íà äèñïëåå îòîáàçèòñÿ ãëàâíàÿ ñòàíèöà, ïåäñòàâëÿ˛ùàÿ ñëåäó˛ùèå ñâåäåíèÿ:Òåìïåàòóà öåíòàëüíîãî îòîïëåíèÿ – ïîëó÷åííàÿ è çàäàííàÿ. Òåìïåàòóû ãîÿ÷åé âîäû – ïîëó÷åííàÿ è çàäàííàÿ.Íà ãëàâíîé ñòàíèöå èìååòñÿ äîñòóï ê ÿäó ôóíêöèé, íàæàòèå êëàâèøè  (    ) âûçûâàåò âõîä â åæèì íàñòîéêè òåìïåàòóû ö.î., êëàâèøàìè  (    ) è (    ) óñòàíàâëèâàåì çàäàííó˛ òåìïåàòóó. 0Ñìîìåíòàñíèæåíèÿòåìïåàòóûíèæå35 C (--) è íàæàòèÿ êíîïêè ÂÕÎÄ âûêë˛÷àåì íàñîñ ö.î. åãóëÿòî ïååõîäèò â ËÅÒÍÈÉ –ÅÆÈÌ òîëüêî ã.â. À êîãäà ïåâîé áóäåò íàæàòà êëàâèøà (    ), ˝òî âûçîâåò âõîä â íà-ñòîéêè òåìïåàòóû ã.â., êëàâèøàìè (    ) è (    ) íàñòàèâàåì çàäàííó˛ 0òåìïåàòóó. Ñ ìîìåíòà ñíèæåíèÿ òåìïåàòóû íèæå 35  Ñ (--) è íà-æàòèÿ êíîïêè ÂÕÎÄ âûêë˛÷àåì íàñîñ ã.â.Âíèìàíèå!!!Åñëè óñòàíîâêà íå îáîóäîâàíà íàñîñîì ã.â., ñëåäóåò âûêë˛÷èòü ôóíêöè˛ íàãåâà ãîÿ÷åé âîäû. Íàæàòèå êíîïêè ÂÕÎÄ ïîäòâåæäàåìâûáàííûéïààìåò, à íàæàòèåì êíîïêè ÂÛÕÎÄ âûõîäèì è îòìåíÿåì àíåå âíåñåííûå èçìåíåíèÿ â íàñòîêàõ.
Òåìïåàòóà ö.î. Ìîùíîñòü íàäóâà

–óêîâîäñòâî ïî ˝êñïëóàòàöèè SP-16L   LOGIC



Ãèñòååçèñ .  ÃÂC                   òåìï 0     5 c
Ãèñòååçèñ ÃÂC                      

–ó÷íîé åæèì

Òåìï. âêë. íàñîñà 0                  35 c

4ÔÓÍÊÖÈÈ-–Ó◊ÍÀß –ÀÁÎÒÀ – ôóíêöèÿ ïåäíàçíà÷åíà äëÿ àçæèãàíèÿ êîòëà, ïîçâîëÿåò íåçàâèñèìîå âêë˛÷åíèå âûõîäîâ åãóëÿòîà, âîçäóõîäóâêè è íàñîñîâ. 
Íàæàòèå êíîïêè ÂÕÎÄ âêë˛÷àåò è âûêë˛÷àåò îäèí èç âûõîäîâ. Êíîïêà-ìè (    ) è (    ) èçìåíÿåì âûõîäû, êîòîûå íóæíî âêë˛÷èòü èëè âûêë˛-÷èòü. Êíîïêîé ÂÛÕÎÄ âîçâàùàåìñÿ â ìåí˛ íàñòîåê.
-ÃÈÑÒÅ–ÅÇÈÑ Ã.Â. – ˝òà ôóíêöèÿ ïåäíàçíà÷å-íà äëÿ íàñòîéêè ãèñòååçèñà õîçÿéñòâåííîé âîäû, ñîñòîèò â çàìåäëåíèè âêë˛÷åíèÿ íàñîñà ã.â. íà óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî ãàäóñîâ, íà-0ïèìå: ãèñòååçèñ 2 Ñ – çàäàííàÿ òåìïåàòóà 050 Ñ, íàñîñ âêë˛÷àåòñÿ, êîãäà òåìïåàòóà õîçÿéñòâåííîé âîäû 0óïàäåò äî 48  Ñ. Ôóíêöèÿ äåéñòâóåò äëÿ ïèîèòåòà ã.â., è äëÿ ëåòíåãî åæèìà.-ÒÅÌÏÅ–ÀÒÓ–À ÂÊËfi◊ÅÍÈß ÍÀÑÎÑÀ – òåì-ïåàòóà, ïè êîòîîé íàñòóïàåò âêë˛÷åíèå êîí-òóíîãî íàñîñà, ïëàâíî åãóëèóåòñÿ â äèàïàçî-0 0íå îò 30 Ñ – 5 Ñ íèæå çàäàííîé òåìïåàòóû íà êîòëå, íàïèìå, òåìïåàòóó ö.î. óñòàíàâëèâà-0åì íà 60 Ñ, òîãäà äèàïàçîí åãóëèîâêè íàñîñà ìîæíî óñòàíîâèòü 0 0ìåæäó 30 Ñ è 55 Ñ.-Ï–ÈÎ–ÈÒÅÒ Ö.Î./Ã.Â.-Ï–ÈÎ–ÈÒÅÒÃ.Â.– âêë˛÷àåòñÿ íàñîñ ã.â. è àáî-òàåò äî äîñòèæåíèÿ çàäàííîé òåìïåàòóû. Êîã-äà õîçÿéñòâåííàÿ âîäà äîñòèãíåò çàäàííîé òåì-ïåàòóû, âûêë˛÷àåòñÿ íàñîñ ã.â., è âêë˛÷àåò ö.î..
-Ï–ÈÎ–ÈÒÅÒÖ.Î. â ˝òîì åæèìå íàñîñû íà÷è-íà˛ò àáîòó, òîãäà, êîãäà òåìïåàòóà íà êîòëå äîñòèãíåò òåìïåàòóû, óñòàíîâëåííîé â ôóí-êöèè «Òåìïåàòóà âêë˛÷åíèÿ íàñîñà». (Íàñîñö.î. àáîòàåòïîñòîÿííî, àíàñîñã.â.âêë˛÷àåòñÿ ïîñëå äîñòèæåíèÿ íåîáõîäèìîé òåìïåàòóû). Â˝òîìåæèìåòåìïåàòóàã.â.íå ìîæåò áûòü âûøå, ÷åì òåìïåàòóà ö.î.
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Âîçäóõîäóâêa

Òåìï. âêë. íàñîñà

Ïèîèò. Ö.Î/ÃÂC
Ïèîèò. Ö.Î
Ïèîèò.ÃÂC



       22       220 0C z 55 C0 0C z 45 Cö.îãâñ

Âåìÿ ãàøåíèÿ ìèí                  60 

Ïóñê äóòüÿ ñåê.                 1.0 
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-ÇÀÂÎÄÑÊÈÅ ÍÀÑÒ–ÎÉÊÈ – åãóëÿòî èìååò çàïîãàììèîâàííûå íàñòîéêè, â ë˛áîé ìî-ìåíò ê íèì ìîæíî âåíóòüñÿ. Îäíàêî, ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî áóäóò óòåÿíû âñå ñîáñòâåííûå íàñòîéêè.
-ÊÎÍÅÖ –ÀÁÎÒÛ – âûêë˛÷åíèå åãóëÿòîà. Äëÿ ïîâòîíîãî âêë˛÷åíèÿ ñëåäóåò íàæàòü è óäåæèâàòü íàæàòîé êíîïêîé ÂÕÎÄ. 
–åãóëÿòî èìååò ñêûòîå óñòàíîâî÷íîå ìåí˛, ÷òîáû ïîëó÷èòü ˝òó ôóíêöè˛, ñëåäóåò íàæàòü è óäåæèâàòü â òå÷åíèå 3 ñåêóíä êíîïêè (    ) è (    ). Èçìåíåíèÿ ïààìåòîâ â ˝òîì ìåí˛ ñëåäóåò ïîó÷èòü êâà-ëèôèöèîâàííîìó ñïåöèàëèñòó. Ñàìîñòîÿòåëüíûå èçìåíåíèÿ ïàà-ìåòîâ â ìåí˛ ìîãóò ñòàòü ïè÷èíîé íåïàâèëüíîé àáîòû åãóëÿòîà.ÓÑÒÀÍÎÂÎ◊ÍÎÅÌÅÍfi-Â–ÅÌß ÃÀØÅÍÈß– ˝òà ôóíêöèÿ ïåäíàçíà÷å-íà äëÿ íàñòîéêè âåìåíè, êîòîîå èçìåÿåòñÿ, êîãäà òåìïåàòóà ö.î. íå ïîâûøàåòñÿ è óäå-0æèâàåòñÿ íà 5 Ñ íèæå çàäàííîé òåìïåàòóû.
-ÇÀÏÓÑÊÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÈ– ˝òà ôóíêöèÿ ñîñòî-èò â íàñòîéêè 100% àáî÷åé ìîùíîñòè âîçäó-õîäóâêè ñ âåìåííûì ïààìåòîì (îò 1 ñåê. Äî15 ñåê.), êîòîûé íåîáõîäèìî åãóëèîâàòü ñ ó÷åòîì âåìåííîé ïîòåè ïîèçâîäèòåëüíîñ-òè âåíòèëÿòîà. Êîãäà áóäåò çàìå÷åíî, ÷òî âåíòèëÿòî âî âåìÿ ñòà-òà àáîòàåò íåïàâèëüíî (íå ìîæåò ñòàòîâàòü), ñëåäóåò óâåëè÷èòü âåìÿ çàïóñêà.-ÊÎÌÍÀÒÍÛÉ –ÅÃÓËßÒÎ–– ê åãóëÿòîó ìî-æíî ïîäêë˛÷èòü êîìíàòíûé åãóëÿòî. Îí óïà-âëÿåò àáîòîé êîíòóíîãî íàñîñà ö.î. Èç êîìíà-òíîãî åãóëÿòîà âûõîäèò äâóõæèëüíûé êàáåëü, êîòîûé ñëåäóåò ïèïàÿòü ê âõîäó jack. Ïè ìîí-òàæå êîìíàòíîãî åãóëÿòîà íà îáîóäîâàíèè íå ñëåäóåò ïîäêë˛÷àòü íèêàêèõ âíåøíèõ èñòî-÷íèêîâ ïèòàíèÿ. Êîãäà ôóíêöèÿ âêë˛÷åíà, 
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Çàâîäñêèå íàñò.
Çàâîäñêèå íàñò.äa
Êîíåö àáîòû
Êîíåö àáîòûäa

Âåìÿ ãàøåíèÿ

Ïóñê äóòüÿ

Êîìí. åãóëÿòî
Êîìí. åãóëÿòîâêë



Ìàêñèì ìîùíîñòü âîçäóõîäóâêè       99 %

Ìèíèìàëü ìîùíîñòü âîçäóõîäóâêè        31%

6íà äèñïëåå (ïàâûé âåõíèé óãîë) ïîÿâèòñÿ ñòåëêà. Íå ñëåäóåò âêë˛-÷àòü ˝òó ôóíêöè˛, åñëè êîìíàòíûé åãóëÿòî íå ïîäêë˛÷åí ê îáîó-äîâàíè˛.
-ÌÀÊÑ. ÌÎÙÍÎÑÒÜ ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÈ- ˝òà ôóí-êöèÿ ïåäíàçíà÷åíà äëÿ îãàíè÷åíèÿ ìàêñè-ìàëüíîé ìîùíîñòè íàäóâà. Ìàêñèìàëüíó˛ ìîù-íîñòü ñëåäóåò îãàÌàêñèì ìîùíîñòü âîçäóõîäóâêèè÷èòü, êîãäà òîïëèâî, ñ ïî-ìîùü˛ êîòîîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îòîïëåíèå, ëåãêîå (ïåëëåòû, îâåñ), è àçäóâàåòñÿ â êàìåå ñæèãàíèÿ ïî ïè÷èíå âûñîêîé ìîùíîñòè âåíòèëÿòîà.-ÌÈÍ. ÌÎÙÍÎÑÒÜ ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÈ- ˝òà ôóí-êöèÿ ïåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè ìèíèìàëü-íîé ìîùíîñòè âåíòèëÿòîà. Âåíòèëÿòî ñëåäóåò óñòàíîâèòü òàê, ÷òîáû îí àáîòàë ñ ìèíèìàëü-íîé ìîùíîñòü˛. Îäíàêî, ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî âåíòèëÿòîû â åçóëüòàòå ˝êñïëóàòàöèè, çàãÿçíåíèÿ óòà÷èâà˛ò ñâîè çàâîäñêèå ïààìåòû. Òîãäà ñëåäóåò ïîâûñèòü ìèíèìàëüíó˛ ìîù-íîñòü íàäóâà. 4. Òåõíè÷åñêèå äàííûå 0 0  1. Äèàïàçîí åãóëèîâêè òåìïåàòóû ö.î. 35 C – 80 C.0 0  2. Äèàïàçîí åãóëèîâêè òåìïåàòóû ã.â. 35 C – 65 C.  3. Àâòîìàòè÷åñêàÿåãóëèîâêàíàäóâà. 0 0  4. –àáîòà ïè òåìïåàòóå îêóæà˛ùåé ñåäû 0 C – 40 C.  5. Àâòîìàòè÷åñêîå ñîõàíåíèå íàñòîåê ïè èñ÷åçíîâåíèè íàïÿæå-      íèÿ  ïèòàíèÿ.  6. Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü 95%.  7. ÊëàññèçîëÿöèèèI.   8. ›ëåêòîçàùèòà 3,15 A.  9. –åãóëÿòî èìååò ôóíêöè˛, ïåäîòâàùà˛ùó˛ ïåæäåâåìåííîå 0      çàìåçàíèå óñòàíîâêè, â ñëó÷àå ïàäåíèÿ òåìïåàòóû íèæå 6 Ñ êî-      íòóíûé íàñîñ âêë˛÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.10. –åãóëÿòî îñíàùåí âòîûì óîâíåì çàùèòû (àâàèéíûé òåìîñ-      òàò), êîòîûé çàùèùàåò êîòåë îò ïååãåâà.5. ›êñïëóàòàöèÿ1.  Ïîäêë˛÷èòü ïèòà˛ùó˛ ëèíè˛ íàñîñà ö.î. è ã.â.     a) ê çàæèìó «çàçåìëåíèå» æåëòî-çåëåíó˛ æèëó,       b)ê çàæèìó „N”  æèëó ñèíåãî öâåòà,
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Ìàêñ. ìîùí. âîçäóõ.

Ìèí. ìîùí. âîçäóõ.

Ìèíèìàëü ìîùíîñòü âîçäóõîäóâêè



7    c)  êçàæèìó „L” æèëó êîè÷íåâîãî öâåòà.  2. Ïîñëå ïîäêë˛÷åíèå íàäóâà, íàñîñîâ è óñòàíîâêè âñåõ äàò÷èêîâ     ñëåäóåò âêë˛÷èòü åãóëÿòî.  3. Ïåèîäè÷åñêè ñëåäóåò ïîâåÿòü òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå åãóëÿòîà.     Ïîñëå âûïîëíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ äåéñòâèé åãóëÿòî îáåñïå÷è-    âàåò:    a)  Ñîõàíåíèå ïîñòîÿííîé, óñòàíîâëåííîé ïîëüçîâàòåëåì òåìïå-         àòóû êîòëà ö.î..     b)  Àâòîìàòè÷åñêîåâêë˛÷åíèåíàñîñîâèëèíàäóâà.    c)  Ñàìîñòîÿòåëü-         íîå âûêë˛÷åíèå íàäóâà è íàñîñîâ ïîñëå èñ÷åïàíèÿ çàïàñà òîï-         ëèâà.    d)  Ïîñòîÿííîå ñ÷èòûâàíèå òåìïåàòó.6. Ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõÎøèáêà 0  – Àâàèÿ îáîóäîâàíèÿ.Îøèáêà 1  – Àâàèÿ ïàìÿòèEEPROM.Îøèáêà 2  – Àâàèÿ äàò÷èêà òåìïåàòó ö.î. Îøèáêà 3  – Àâàèÿ äàò÷èêà òåìïåàòó ã.â. Îøèáêà 6  – Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåàòóà ö.î.. Îøèáêà 8  – Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåàòóà ã.â. Îøèáêà 9  – Îòñóòñòâèå òîïëèâà.7. Çàìåíà ïåäîõàíèòåëÿÄëÿ çàìåíû ïåäîõàíèòåëÿ ñëåäóåò îòêë˛÷èòü ïèòà˛ùó˛ ëèíè˛ èç ñåòåâîé îçåòêè.8. Óêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêå1. Óñòàíîâêó åãóëÿòîà ìîæåò ïîâîäèòü òîëüêî óïîëíîìî÷åííîå     ëèöî.2. –åãóëÿòî ñëåäóåò àçìåñòèòü â ìåñòå, íå íàãåâà˛ùèìñÿ î    äî òåìïåàòóû âûøå 40 Ñ.3. Óñòàíîâêó ïîâîäèòü ïî ïêò.4 (Èñïîëüçîâàíèå).4. Óñòîéñòâî äîëæíî ìîíòèîâàòüñÿ è îáñëóæèâàòüñÿ ñîãëàñíî     òåáîâàíèÿì îáõîæäåíèÿ ñ ˝ëåêòè÷åñêèìè óñòîéñòâàìè.     –åãóëÿòî íå ìîæåò ïîäâåãàòüñÿ îïàñíîñòè çàëèâàíèÿ âîäîé     èëè óñëîâèÿì, âëåêóùèì çà ñîáîé êîíäåíñàöè˛ âîäÿíîãî     ïàà, í-, èç-çà åçêîãî èçìåíåíèÿ òåìïåàòóû îêóæà˛ùåé     ñåäû.
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1. Íàïÿæåíèå ïèòàíèÿ                                            ~ 230Â / 50 Ãö2. –àñõîä ìîùíîñòè (áåç íàãóçêè)                                          2 Âòî î3. Äèàïàçîí àáî÷èõ òåìïåàòó                                   0 Ñ – 40 Ñ4. Íàãóçêà âûõîäîâ:    äóòüå                                                                                  100 Âò    öèêóëÿöèîííûå íàñîñû                                             2 õ 100 Âò5. Âåñ                                                                                        500 ã6. Ãàáàèòû                                                           125 õ 75 õ 50 ìì

9. ›ëåêòè÷åñêèå ïààìåòû
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!Ïîäêë˛÷àòü äâèãàòåëü äóòüÿ è öèêóëÿöèîííûå íàñîñû òîëüêî ïîñëå îòêë˛÷åíèÿ åãóëÿòîà îò ñåòè 230 Â.

5. Â ñëó÷àå íåïàâèëüíîé àáîòû åãóëÿòîà â ïåâó˛ î÷ååäü     ñëåäóåò ïîâåèòü:    - ïåäîõàíèòåëü ñ òûëüíîé ñòîîíû ïàíåëè.    - ïîâåèòü ïàâèëüíîñòü ñîåäèíåíèé íà ïëàíêå åãóëÿòîà,     à òàêæå òåõíè÷åñêîå     ñîñòîÿíèå ñîâìåñòíî àáîòà˛ùèõ óñòîéñòâ, ò.å. âîçäóõîäóâêè     è íàñîñîâ.6. Êîòåë äîëæåí èìåòü âîçâàòíûå êëàïàíû íà öèêóëÿöèîííûõ     íàñîñàõ Ö.Î. è Ã.Õ.Â.
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910. Ãààíòèéíàÿ êàòà1. Èçãîòîâèòåëü ãààíòèóåò õîîøåå êà÷åñòâî îáîóäîâàíèÿ,     ãààíòèéíîå è ïîñëå ãààíòèéíîå îáñëóæèâàíèå.2. Èçãîòîâèòåëü äàåò ãààíòè˛ íà áåçàâàèéíó˛ àáîòó     åãóëÿòîà íà 24 ìåñÿöà ñî äíÿ ïîêóïêè.3. Íåäîñòàòêè è ïîâåæäåíèÿ âî âåìÿ ñîêà ãààíòèè áóäóò     èñïàâëÿòüñÿ íåìåäëåííî, áåñïëàòíî, â ñîêå íå áîëåå 14     äíåé îò äàòû ïååäà÷è óñòîéñòâà â ñåâèñ èçãîòîâèòåëÿ.4. –àñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïååñûëêîé, ëåæàò ïî ñòîîíå êëèåíòà.5. Ïè åêëàìàöèè ñëåäóåò ïèëîæèòü îïèñàíèå íåäîñòàòêà.6. Ãààíòèÿ íå îõâàòûâàåò ïîâåæäåíèÿ, âîçíèêøèå èç-çà     íåïàâèëüíîé ˝êñïëóàòàöèè, ïååäåëîê è âíå ñåâèñíûõ     åìîíòîâ.                      Êàê èçáàâèòüñÿ îò ˝ëåêòè÷åñêèõ è                            ˝ëåêòîíè÷åñêèõ óñòîéñòâ.Ïåäñòàâëåííûé ñèìâîë, íàõîäÿùèéñÿ íà èçäåëèÿõ èëè ïèëîæåííîé ê íèì äîêóìåíòàöèè èíôîìèóåò, ÷òî íåèñïàâíûå ˝ëåêòè÷åñêèå èëè ˝ëåêòîíè÷åñêèå óñòîéñòâà çàïåùàåòñÿ âûáàñûâàòü ñ õîçÿéñòâåííûìè îòõîäàìè. Ïàâèëüíîå ïîâåäåíèå ïè óòèëèçèîâàíèè, âòîè÷íîì èñïîëüçîâàíèè èëè ïååàáîòêå ïîäñèñòåì çàêë˛÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïååäàòü óñòîéñòâî â ñïåöèàëèçèîâàííûé ïèåìíûé ïóíòê, ãäå ïèíèìà˛òñÿ òàêèå óñòîéñòâà áåñïëàòíî. Ïàâèëüíîå óòèëèçèîâàíèå óñòîéñòâà ïîçâîëÿåò ñîõàíèòü öåííûå çàïàñû è èçáåæàòü íåãàòèâíîå âëèÿíèÿ íà çäîîâüå è îêóæà˛ùó˛ ñåäó. Ïîäîáíó˛ èíôîìàöè˛ î áëèæàéøåì ïèåìíîì ïóíêòå ìîæíî ïîëó÷èòü ó ìåñòíûõ âëàñòåé.
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Ïå÷àòü Òî÷êè ïîäàæ
ïîäàííûé...............................................................

Ïîäïèñü

äàííûå äèàïàçîí æàëîá Ïîäïèñü è ïå÷àòü



Èçãîòîâèòåëü:Zak≥ad Elektroniczny „Electronics”Tadeusz Wilgocki

ul.. Moczyd≥o 10a, 30-698 Kraków/ ÊàêîâÏîëüøàòåë. +48 12 650 47 90, ôàêñ +48 12 650 47 91e-mail: biuro@electronics.net.pl


	1. WSTĘP
	1.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	1.2. Dobór prawidłowej mocy kotła 

	2. OPIS KOTŁÓW ZASYPOWYCH
	2.1. Przeznaczenie 
	2.2. Opis budowy 
	2.3. Schemat budowy kotła zasypowego
	2.4. Parametry techniczno- eksploatacyjne
	2.5. Paliwo
	2.6. Wyposażenie kotła

	3. PRZED URUCHOMIENIEM
	3.1. Ustawienie kotła
	3.2. Podłączenie do komina
	3.3. Podłączenie instalacji c.o. i c.w.u.
	3.4. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej
	3.5. Napełnianie instalacji wodą
	3.6. Instalacja miarkownika ciągu

	4. INSTRUKCJA OBSŁUGI
	4.1. Sprawdzenie instalacji
	4.2. Pierwsze rozpalenie kotła
	4.3. Palenie w kotle
	4.4. Zatrzymanie pracy kotła
	4.5. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła
	4.6. Wygaszanie kotła po zakończeniu sezonu grzewczego
	4.7. Czyszczenie i konserwacja
	4.8. Warunki bezpiecznej eksploatacji

	5. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA – zanim zadzwonisz po serwis
	6. WARUNKI GWARANCJI

