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ciepto jest zotte

Kotty zasypowe



PEREKO® to marka kottdw produkowanych przez

firme Envo sp. z 0.0. Urzadzenia te istnieja na rynku grzewczym juz kilka-

nascie lat. Przez ten czas sprzedalismy kilkaset tysiecy produktow.

Diament

Forbes
2014

WypracowaliSmy optymalna proporcje mozliwie niskiej ceny do zadowa-
lajaco wysokiej jakosci. Dbamy o to, aby nasze konstrukcje byty zbiezne
z potrzebami klientow. Dlatego stale udoskonalamy linie podstawowe,
ale tez wykonujemy produkty na specjalne zyczenie Klientow.

Diament
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Wraz z naszymi kotlami kupujesz:

Stabilnos¢

Jestesmy stabilng firma, dbajaca o ciagty rozwdj i ulepszanie produktéw.
Swiadcza o tym przyznawane nam nagrody m.in. Diament Forbesa oraz
nieustanna popularnos¢ naszych produktéw wsrdd tysiecy zadowolonych
i powracajacych do nas uzytkownikow.

Zadowolenie

Robimy wszystko, aby nasi klienci byli usatysfakcjonowani. Produkty
dopasowujemy do potrzeb i staramy sie zapewnic jak najlepsza obstuge
serwisowq i pozakupowa. Caty nasz zespét pracuje po to, aby mdc ofero-
wac Panstwu fachowy serwis oraz produkty wysokiej jakosci w mozliwie
najnizszych cenach.

Solidnos¢

Dla naszej firmy najwazniejsze jest oferowanie trwatych urzadzen grzew-
czych. Dlatego do ich produkeji uzywamy sprawdzonej blachy, ktdra za-
pewnia odporno$¢ na korozje i daje dtuga Zywotnos¢ z6ttych konstrukgji.
Nasze produkty sa catkowicie dostosowane do polskich norm budowla-
nych.

Niezawodnos¢

W procesie produkgji wykorzystujemy nowoczesne roboty spawalnicze, ale
w miejscach, w ktdrych konstrukcja powinna by¢ wyjatkowo szczelna, jako
jedni z nielicznych stosujemy podwéjne spoiny. Jest to czynno$¢ wymaga-
jaca wiecej czasu ze wzgledu na udziat cztowieka, ale dzieki temu mozemy
udzieli¢ Panistwu az 10 lat gwarancji na szczelno$¢ potaczen spawalniczych.

Wydajnos¢

Efektywne spalanie w kottach zasypowych uzyskalismy dzieki zastoso-
waniu sprawdzonej budowy opartej na wydtuzonym obiegu spalin. Nie
poprzestajemy jednak na tym i dajemy Paristwu mozliwos¢ dodatkowe]
rozbudowy naszych konstrukcji. Wszystkie modele kottéw zasypowych
mozna doposazy¢ w miarkownik spalania, ktory utrzymuje temperature
wody grzewczej mechanicznie regulujac doptyw powietrza.

Optymalnos¢

Robimy wszystko, aby utatwi¢ codzienne czynnosci czesto wykonywane
w trakcie obstugi kotta tj. zasyp opatu czy wybieranie popiotu. Dbamy
réwniez o to, aby nasze kotty cieszyty uzytkownikow nie tylko swoja praca,
ale réwniez wygladem. Dlatego nasi projektanci odswiezyli obudowe ze-
whetrzng, dodajac jej wiecej ekskluzywnosci i ergonomii.



KSW Alfa

Dla osadb, ktore lubig klasyczne
rozwigzania

Budowa KSW Alfa opiera sie na konstrukcji sprawdzonej przez wiele lat
uzytkowania. W aktualnym wydaniu ulegta ona udoskonaleniu i dopraco-
waniu szczeg6tow. Ten najprostszy w naszej ofercie, ale bardzo efektywny
kociot najlepiej sprawdza sie w ogrzewaniu matych i srednich budynkéw.
Przeznaczony jest gtéwnie do spalania wegla, ale mozna w nim réwniez
skutecznie spalac inny rodzaj opatu.

Obstugi tego kotta nie trzeba sie
uczyc

Prosta konstrukcja w praktyce oznacza réwniez prosta obstuge. Kociot ten
z tatwosci obstuzy kazdy uzytkownik wykorzystujac swoje dotychczaso-
we doswiadczenie. Dla zwiekszenia wygody zasypywania opatu posze-
rzylismy drzwiczki 0 i ustawiliSmy je lekko ukosnie. Do oczyszczania
rusztu Q z powstatego popiotu zamontowalismy z boku kotta poreczng
dzwignie ° Wystarczy ja pociagnac, a w efekcie popidt w catosci zsunie
sie do popielnika 0

Zuzywa mniej paliwa

Klasyczng konstrukcje ulepszyliSmy rozbudowujac ja o wydtuzony obieg
spalin o W ten sposéb udato sie nam wydtuzy¢ czas pracy na jednym
zasypie. W efekcie podczas palenia w tym kotle zuzyjecie Paristwo mniej
paliwa.

Dtuga zywotnos¢ urzadzenia

Do produkgji kottdw uzywamy dobrej jakosci stali. W potaczeniu z podwé;-
nymi spoinami gwarantuje to dtugoletnia szczelnos¢ i wieksza odpornos¢
na korozje. Okresy gwarancyjne dla tego modelu to: 2 lata gwarandji na
podzespoty, 6 lat gwarangji na szczelno$¢ wymiennika i 10 lat gwarangji
na szczelno$¢ spoin.

Mozliwos¢ tatwej rozbudowy
Konstrukgja jest przygotowana na pézniejsza rozbudowe — podtaczenie

sterownika i wentylatora. Dodatkowe podzespoty zwieksza
statopalnos¢ oraz utatwia rozpalanie kotta, po-
przez polepszenie ciaggu kominowego.
Gdy uzytkownik woli pozostac przy
tradycyjnej obstudze, sugerujemy
montaz miarkownika spalania.
Utrzymuije on zadana temperature
wody grzewczej poprzez mecha-
niczng regulacje doptywu po-
wietrza do komory spalania.

O okragte przytacze

||||||| ruchomy ruszt
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Wymiary

Paliwo podstawowe
Moc cieplna*
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen**
Kubatura ogrzewanych pomieszczeri
Sprawnos¢
Zakres requlacji mocy
Pojemnos¢ komory spalania
Pojemnos¢ wodna kotta
Materiat wymiennika ciepta
Maksymalne cisnienie robocze
Wymagany min. ciag kominowy***
Temperatura wody min./max.
Zasilanie / Moc
Masa kotta bez wody

Srednica kré¢ca wodnego

Jedn.

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
(kW]

[m?]

[V/w]
[kq]

[cal]

860
695

5
<9
<227

20

129

250

290

340

127

400

200

210
370

20

20

1080
915

9
<164
<409

28

148

KSW Alfa

Model kotta

12 16 18 20 24
290 340
320 390 420
325 390 380 340 365
2159
248173 298198
425 495 525
110
220
1115 1200 1205 1265
910 990 975 1035
235
390 440
65
Wegiel kamienny
12 16 18 20 24
<218 <291 <327 <364 <436
<545 <727 <818 <909 <1091
~80
+2
27 33 355 45 53
38 52 55 70 75
Stal P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm
15
23 25
57/95
230/85
181 202 214 248 253
G1%

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczen 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;



KSW Alfa Plus

Klasyczny model z nowoczesna
elektronika

Kociof ten wyposazylismy fabrycznie w sterownik o z systemem LOGIC.
Reguluje on prace pomp i wentylatora nadmuchowego Q Imniejsza
zuzycie paliwa o 10-30% oraz wydtuza czas pracy na jednym zasypie.
Kociot sprawdza sie w rozbudowanych instalagjach z pompa c.o. i c.w.u.
oraz (dzieki duzemu zakresowi mocy) w budynkach o wiekszym zapotrze-
bowaniu na ciepto.

Mozliwie prosta obstuga

Korpus, obudowe i elementy dodatkowe tych urzadzen dobralismy tak,
aby uproscic ich obstuge. Wspomniany sterownik przyspiesza rozpalenie
kotta. Poszerzone drzwiczki o skierowane lekko ku gérze, utatwiajq za-
syp opatu. Z kolei w szybkim odpopielaniu rusztu 0 pomaga poreczna
dZwignia umieszczona z boku kotta o Wprowadzilismy réwniez zmiany
wewnatrz samej konstrukgji. Nie mozna ich zobaczy¢ gotym okiem, ale
efekty dziatania wydtuzonego obiegu spalin o mozna obserwowac
w postaci wydtuzonej do 18 godzin statopalnosci oraz mniejszego zuzycia
paliwa.

Detale, ktore ograniczaja straty
cieplne

Jako jedni z nielicznych producentéw wszystkie nasze urzadzenia wypo-
sazamy w requlowane drzwiczki. Gdy zdarzy sie nieszczelnos¢ wynikajaca
z czestego uzytkowania, zawsze mozna je wyregulowac w poziomie, odzy-
skujacich szczelnosc.

Gwarancja solidnosci

Kociot Alfa Plus opiera sie na solidnej konstrukgji. Jego sprawdzona budo-
wa i staranny proces produkcyjny zapewniaja dtugie lata ekonomicznej
pracy. Okresy gwarancyjne dla tego modelu to: 2 lata gwarangji na po-
dzespoty, 6 lat gwarandji na szczelnos¢ wymiennika i 10 lat gwarangji na
szczelnos¢ spoin.

okragte przytacze

ruchomy ruszt

sterownik
elektroniczny
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Wymiary

Paliwo podstawowe
Moc cieplna*
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen**
Kubatura ogrzewanych pomieszczeri
Sprawnos¢
Zakres regulacji mocy
Pojemnos¢ komory spalania
Pojemnos¢ wodna kotta
Materiat wymiennika ciepta
Maksymalne cisnienie robocze
Wymagany min. ciag kominowy***
Temperatura wody min./max.
Zasilanie / Moc
Masa kotta bez wody

Srednica kré¢ca wodnego

Jedn.

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
(kW]

[m’]

[V/W]
[kq]

[cal]

250

290

340
127

400

1080
915
210
370

<164
<409

20
28

20

148

KSW Alfa Plus

Model kotta
20 24 30
340
420
340 365 425

298198
525
110
255
1205 1265 1335
975 1035 1105
235
440
65
Wegiel kamienny
20 24 30
<364 | <436 <545
<909 | <1091 <1364
~80
+2
) 53 80
70 75 9

Stal P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm

12 16 LK:]
290
320 390
325 390 380
159
248 <173
425 495
115 1200
910 990
390
12 16 18
<218 <291 <327
<545 <727 <818
27 33 33,5
38 52 55
23
181 202 214

15
25
57/95
230/85
248 253 320
G1%

35 40
450
490
525 725
D178
348248
595

1445 1635

1205 1405

550

35 40

<636 <727
<1591 <1818

110 150
102 110
28
352 382

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczen 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;

50

560

570

2219

675

1685

1435

660

50

<909
<2273

210
130

35

520



KSW Master

Do spalania miatu i paliw statych
Innowacyjna konstrukcja paleniska kotta KSW Master wzbogacona o sys-
tem nadmuchéw a pozwala na stosowanie wiekszosci paliw statych.
W kotle tym zastosowalismy system kieszeni wodnych, co skutecznie wy-
dtuzyto obieg spalin o i zwiekszyto jego sprawnosc. Wyréznikiem tego
kotta jest efektywne spalanie miatu weglowego oraz mozliwos¢ rozpalania
od géry i od dotu.

Wysoka temperatura bez ryzyka
przegrzania

Prace kotta wspomaga elektroniczny sterownik o Reguluje on prace
wentylatora 0 umieszczonego w gérnej czesci kotta, zmniejsza zuzycie
paliwa o 10-30% oraz wydfuza czas pracy na jednym zasypie. Utrzymuje
wysoka temperature na kotle bez ryzyka przegrzania.

Solidna konstrukcja

KSW Master zostat tak zaprojektowany, aby niezawodnie i efektywnie pra-
cowac przez wiele lat. Dtuga zywotnos¢ gwarantuje juz samo jego wyko-
nanie — zwfaszcza dobre blachy pofaczone podwdjnymi spoinami. Okresy
gwarancyjne dla tego modelu to: 2 lata gwarancji na podzespoty, 5 lat
gwarangji na szczelnos¢ wymiennika i 10 lat gwarandji na szczelnos¢ spoin.

Ulatwiona codzienna obstuga

Kazdy kociot zasypowy wymaga codziennej obstugi. Dlatego w przypadku
naszych kottéw staralismy sie ja jak najbardziej udogodnic. Poszerzylismy
drzwiczki zasypowe e aby utatwic zatadunek paliwa oraz czyszczenie
komory spalania. Z boku kotta umiescilismy dZwignie rusztu o, aby jed-
nym pociggnieciem mdc zsuna¢ popiét do popielnika

0, skad juz fatwo go wybrac. Jako nieliczni

producenci zapewniamy réwniez mozliwos¢

requlacji drzwiczek w poziomie dla zachowa- o

nia ich szczelnosci. "

okragte przytacze

ruchomy ruszt

sterownik
elektroniczny

nadmuch
w komorze spalania
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Parametr
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L1
L2
H
H1
H2
S
S1

Wymiary

Paliwo podstawowe
Moc cieplna*
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen**
Kubatura ogrzewanych pomieszczeri
Sprawnos¢
Zakres regulacji mocy
Pojemnosc komory spalania
Pojemnos¢ wodna kotta
Materiat wymiennika ciepta
Maksymalne cisnienie robocze
Wymagany min. ciag kominowy***
Temperatura wody min./max.
Zasilanie / Moc
Masa kotta bez wody

Srednica kré¢ca wodnego

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczen 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;

Jedn.

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
(kW]
[m?]
[m’]
(%]
(%]
[dm?]
[dm’]
[bar]
[Pa]
[°C
[V/W]
[kg]

[cal]

12

320

325

425

190

1170
1005

12
<218
<545

32
40

23

210

KSW Master

Model kotta

16 18 20 24
290 340
390 420
390 380 340 400
159
248 <173 298198
495 525
)
220
1265 1270 1360
1090 1080 175
235
390 440
65
Wegiel kamienny, miat weglowy
16 18 20 24
<291 <327 <364 <436
<727 <818 <909 <1091
~80-85
+2
37 Y] 50 60
54 57 72 80
Stal P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm
15
25
57/95
230/85
230 245 275 290
G17%

30
450

390
D178
348 % 248
590

1385

1200

550

30

<545
<1364

90
105

350



KSW Prima

Wiekszej komory spalania nie mamy
KSW Prima to niski kociot, ktéry zmiesci sie w kazdej kottowni. Pomimo
niewielkich rozmiaréw ma najwieksza komore spalania o —do 57 cm
gtebokosci! Nawet pétmetrowe polana wsuwa sie do niej wygodnie, bo
otwor drzwiczek jest bardzo szeroki Q' a jego wlot skierowany lekko ku
gorze, by jeszcze bardziej utatwic Panstwu te czynnosc.

Na drewno i wegiel kamienny
Konstrukcyjnie kociot jest dostosowany do spalania drewna i wegla ka-
miennego. Jednak w zaleznosci od potrzeb mozna stosowa¢ w nim inne
paliwa state. Umozliwiaja to cztery dodatkowe nadmuchy umieszczone
wewnatrz paleniska e

Nadzo6r zawsze sie optaci

Kociot KSW Prima wyposazony jest w innowacyjny system sterowania Lo-
gic 0 Kontroluje on prace pompy c.0., pompy c.w.u. oraz wspétpracuje
zregulatorem pokojowym. Zapewnia tez statq i efektywna prace wentyla-
tora e Plynnie zmienia jego obroty w zaleznosci od zapotrzebowania
budynku na ciepto. Wydtuza to statopalnos¢ kotta (czyli czas pracy kotta
na jednym zasypie) i w skali roku daje odczuwalng oszczednos¢ paliwa.

Solidna konstrukcja

Optymalne i dtugie uzytkowanie zapewnia solidna konstrukcja z grubej
blachy potaczonej podwdjnymi spoinami w miejscach kluczowych dla jej
szczelnosci. Staramy sie, aby nasze kotty oprécz prawidtowego spefniania
swojej podstawowej funkgji, cieszyty réwniez swoim wygladem. Dlatego
projektujac Prime kierowaliSmy sie nowoczesnym wzornictwem, dbajac
0 to, aby obudowa kotta, tacznie z blenda, byta harmonijna i estetyczna.
Okresy gwarancyjne dla tego modelu to: 2 lata

gwarangji na podzespoty, 5 lat gwarangji

na szczelnos¢ wymiennika i 10 lat gwa-

rangji na szczelnosc spoin.

okragte przytacze

ruchomy ruszt

sterownik
elektroniczny

nadmuch
w komorze spalania

powiekszona
komora spalania
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H
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S
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Wymiary

Paliwo podstawowe
Moc cieplna*
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen**
Kubatura ogrzewanych pomieszczeri
Sprawnos¢
Zakres regulacji mocy
Pojemnos¢ komory spalania
Pojemnos¢ wodna kotta
Materiat wymiennika ciepta
Maksymalne cisnienie robocze
Wymagany min. ciag kominowy***
Temperatura wody min./max.
Zasilanie / Moc
Masa kotta bez wody

Srednica kré¢ca wodnego

Jedn.

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
(kW]
[m?]
[m’]
%]
[%]
[dm?]
[dm’]
[bar]
[Pa]
[°C
[V/W]
[kq]
[cal]

Model kotta

15 20
340

420 550

250

159

300< 190

520 650

110

180

1150

850

235
450

50

Wegiel kamienny, drewno sezonowane

15 20
<273 <364
<682 <909

=10
~50 ~60
45 55

Stal P265GH [PN-EN 10028]; grubos¢ 516 mm

15
23
57/95
230/85
190 245
G1%

KSW Prima

25
390
580

680

500

25
<455
<1136

~70
65

280

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczen 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;



Karta Produktu zgodnie z rozporzadzeniem UE 2015/1187 uzupetniajagcym

dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Klasa efektywnosd energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej

Sezonowa efektywnosc energetyczna
ogrzewania pomieszczen

SzczegélIne srodki ostroznosci podczas
montazu, instalacji lub konserwacji urzadzenia

Parametry urzadzenia

Klasa efektywnosci energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen

Szczegélne Srodki ostroznosci podczas
montazu, instalacji lub konserwacji urzadzenia

Identyfikator modelu
KSW Alfa
5 9 12 16 18 20 24
D
5kw 9kW 12kW 16 kW 18 kW 20 kW 24 kW
39 55 60 62 62 63 64
39% 55% 60% 62% 62% 63% 64%

Nalezy przestrzegac wszystkich wymogéw odno$nie montazu, instalagji i konserwacji zawartych
w instrukgji obstugi dostarczonej z kottem

Identyfikator modelu
KSW Alfa Plus
°] 12 16 18 20 24 30 35 40 50
D
9kw 12kW 16 kW 18 kW 20 kW 24 kW 30kw 35kwW 40kW 50 kW

52 57 60 61 62 64 64 63 64 65
52% 57% 60% 61% 62% 64% 64% 63% 64% 65%

Nalezy przestrzegac wszystkich wymogow odnosnie montazu, instalacji i konserwacji zawartych
w instrukcji obstugi dostarczonej z kottem

P=E=REKO

ciepto jest zotte

Parametry urzadzenia

Klasa efektywnosci energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen

Szczeg6lIne Srodki ostroznosci podczas
montazu, instalagji lub konserwagji urzadzenia

Parametry urzadzenia

Klasa efektywnosci energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej

Sezonowa efektywnosc energetyczna
ogrzewania pomieszczer

SzczegdIne Srodki ostroznosci podczas
montazu, instalacji lub konserwagji urzadzenia

PN-EN 303-5:2012

Producent: Envo sp. z 0.0., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76, www.grupaenvo.pl

Identyfikator modelu
KSW Master
12 16 18 20 24 30
D
12kW 16 kW 18 kW 20 kW 24 kW 30 kW
58 ] ! 62 62 64
58% 60% 61% 62% 62% 64%

Nalezy przestrzegac wszystkich wymogéw odnosnie montazu, instalagji i konserwacji zawartych
w instrukgji obstugi dostarczonej z kottem

Identyfikator modelu
KSW Prima
15 20 25
D
15kW 20 kW 25 kW
7 70 68
71% 70% 68%

Nalezy przestrzegac wszystkich wymogow odnosnie montazu, instalagji i konserwacji zawartych
w instrukgji obstugi dostarczonej z kottem



Czesci zamienne WLADCA POMOSTU

90 5 KG UANIKPODCEAS
ZAWODOW
Jezeli Twoj kociot funkcjonuje bez zarzutu, ale podzespoty ulegty zuzyciu b
i wypadatoby je zastgpi¢ nowymi, jest juz mozliwos¢, aby w szybki sposéb zamdwic -

nowe czesci zamienne. Na naszej stronie www dostepne sg rowniez podzespoty do
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starszych typow kottow PEREKO, ktérych produkcja zostata zakonczona. - -.;m_*.) |

Sprawdz na www.pereko.pl

655,31..

1 2

Czeéci zamienne EUROPEJCZYK, KTORY WYNIK

367!5 KG 220 KG 320 KG PRZEKROCZYE 600 PUNKTOW NA SWIECIE

Nazwa slementu Kod produktu Strona produlktu

Sterownik slekironicany SP-08 P-H-0032 ot X X x % X x ® X Sprawd dosipposs — 3
Sterownik sleidroniczny SP-16 P-H-0033 o K | % X i | X % X X Sprawds dostppnods = —)| [== &
Srerotkn druciana W-K-AK-00T8 x x X X % x X x x x Sprawds dostppnosé [} q e
Termometr tarczowy P-H-0041 x x b X X % X X x X Sprawd? dostppnosé [ %
Wantylator WPA 117K P-H-0034 3 ® *® Sprawd? dostppnodd
Wantylator WPA 120HK P-H-0035 % X | X X X X Sprawd dostppnodé
W-K-AK-D039 X x X X X X Sprawd? dostepnodé
Drzwiczki tarowa
W-K-AK-D040 o 4 X X Sprawds dostppnodé I ‘ ‘ . I
Diwignia nszty W-K-AK-00S1 A X X X % X X x X SprEwd dosTppnoss
S TR D0 ! bt 58 2] TGT [R5 | o e R SoMna: Cosenon MISTRZOSTW EUROPY MISTRZOSTW SWIATA
Kiamka drzwiczek starego typu W-K-AK-D0T9 X X X X x x X X X X Sprawds dostppnosd -
Prayiacae hatia @=130 Farar - Sprawct costgpnoéd REKORDOW SWIATA | EUROPY PEREKO’
Przylycze kotla @=160 W-K-AK-0023 x X X % x Sprawds dostppnoéd -
Prryigcze kotla @«180 W-K-AK-D02T x % x Sprawd? destppnoss
Prrytycze kot 2-220 W-K-AK-0032 e Sprawds dostppnoéé
Preyiycze reguicwans B0* Zh160 P-H-0202 x X X x x Sprawds dostepnodd
Przylacze regulowane 80° Pw180 P-H-0204 X " X Sprawd? dostppnoéé
W-K-AK-0062 X Sprawds dostppnoéé
W-K-AK-0063 X Sprawds dostgpnodd

Aura nepgdows przednia W-K-AK-0050 x x % Sprawds dostppnost

Sponsoring
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Na www.pereko.pl znajdziesz:
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Aktualna liste dystrybutoréw Kalkulator mocy kotfa
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Kalkulator przekroju komina Forum uzytkownikow
ENVO sp. z o0.0.

Siedziba Zarzadu | Zaktad produkcyjny

ul. Radomska 76 | ul. Radomska 29
27-200 Starachowice | 27-200 Starachowice
tel. +48 413897100
fax +48 413897101

www.grupaenvo.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.



