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Kotty z podajnikiem



PEREKO® to marka kottdw produkowanych przez

firme Envo sp. z 0.0. Urzadzenia te istnieja na rynku grzewczym juz kilka-

nascie lat. Przez ten czas sprzedalismy kilkaset tysiecy produktow.

Diament

Forbes
2014

WypracowaliSmy optymalna proporcje mozliwie niskiej ceny do zadowa-
lajaco wysokiej jakosci. Dbamy o to, aby nasze konstrukcje byty zbiezne
z potrzebami klientow. Dlatego stale udoskonalamy linie podstawowe,
ale tez wykonujemy produkty na specjalne zyczenie Klientow.

Diament

REDNCH FRY LIDEROW
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Wraz z naszymi kotlami kupujesz:

Stabilnos¢

Jestesmy stabilng firma, dbajaca o ciagty rozwdj i ulepszanie produktéw.
Swiadcza o tym przyznawane nam nagrody m.in. Diament Forbesa oraz
nieustanna popularnos¢ naszych produktéw wsrdd tysiecy zadowolonych
i powracajacych do nas uzytkownikow.

Zadowolenie

Robimy wszystko, aby nasi klienci byli usatysfakcjonowani. Produkty
dopasowujemy do potrzeb i staramy sie zapewnic jak najlepsza obstuge
serwisowq i pozakupowa. Caty nasz zespét pracuje po to, aby mdc ofero-
wac Panstwu fachowy serwis oraz produkty wysokiej jakosci w mozliwie
najnizszych cenach.

Solidnos¢

Dla naszej firmy najwazniejsze jest oferowanie trwatych urzadzen grzew-
czych. Dlatego do ich produkeji uzywamy sprawdzonej blachy, ktdra za-
pewnia odporno$¢ na korozje i daje dtuga Zywotnos¢ z6ttych konstrukgji.
Nasze produkty sa catkowicie dostosowane do polskich norm budowla-
nych.

Niezawodnos¢

W procesie produkgji wykorzystujemy nowoczesne roboty spawalnicze, ale
w miejscach, w ktdrych konstrukcja powinna by¢ wyjatkowo szczelna, jako
jedni z nielicznych stosujemy podwéjne spoiny. Jest to czynno$¢ wymaga-
jaca wiecej czasu ze wzgledu na udziat cztowieka, ale dzieki temu mozemy
udzieli¢ Panistwu az 10 lat gwarancji na szczelno$¢ potaczen spawalniczych.

Wydajnos¢

Efektywne spalanie w kottach automatycznych osiagnelismy dzieki zasto-
sowaniu systemu podawania paliwa sterowanego elektronicznie. Zespét
podajnika odpowiada za optymalne dozowanie opatu, dostosowane do
zapotrzebowania budynku na ilos¢ ciepta. W ten sposéb, automatyka sku-
tecznie zastepuje prace cztowieka wyreczajac go w obstudze kotta i wpty-
Wajac na znacznie oszczedniejsze zuzycie paliwa.

Optymalnos¢

Robimy wszystko, aby utatwi¢ codzienne czynnosci czesto wykonywane
w trakcie obstugi kotta tj. zasyp opatu czy wybieranie popiotu. Dbamy
réwniez o to, aby nasze kotty cieszyty uzytkownikow nie tylko swoja praca,
ale réwniez wygladem. Dlatego nasi projektanci odswiezyli obudowe ze-
whetrzng, dodajac jej wiecej ekskluzywnosci i ergonomii.



KSR Beta

Synergia dobrze dobranych detali
Kotty KSR Beta niezawodnie sprawdzaja sie w codziennej eksploatacji.
Konstrukcja korpusu i wymiennika ozostaia opracowana w taki sposdb,
aby urzadzenia przekazywaly ciepto w mozliwie najbardziej efektywny
sposdh, zachowujac przy tym wieloletnig szczelnos¢ i wysoka bezawaryj-
nos¢. To efekt uzycia wysokiej jakosci materiatéw i sprawdzonych podze-
spotéw. Podstawowym paliwem dla serii KSR Beta wyposazonej w palnik
retortowy PSR Qjest ekogroszek.

Ekonomiczna praca dzieki
zaawansowanej technologii

Kotty te s3 wygodne w obstudze i oszczedne w eksploatacji. Zastosowanie
retortowego podajnika e, dwustanowego sterownika o oraz wen-
tylatora, poprawia wydajnos¢, zmniejsza awaryjnos¢, a takze znacznie
skraca czas poswiecany na obstuge urzadzenia. Sterownik ecoMAX 910
nieustannie czuwa nad procesem spalania optymalnie dozujac paliwo
i doptyw powietrza. Kontroluje rowniez prace pieciu pomp: c.0., CW.u.,
pompy cyrkulacyjnej, pompy przewatowej i pompy mieszacza. Precyzyjne
sterowanie zapewnia osiggniecie zadanej temperatury przy zuzyciu mniej-
szych porji paliwa, co czyni urzadzenie jednym z najtaiiszych w eksplo-
atacji. Kotty KSR Beta mozna wzbogaci¢ o modut internetowy i regulator
pokojowy. Z kolei zamontowanie dodatkowego systemu automatycznego
gaszenia (tzw. ,strazaka”), umozliwi spalanie pelletu.

Bezpieczny proces spalania

Maksymalnie bezpieczng prace kotta gwarantuje szereg czujnikéw tem-
peratury. W przypadku odczytu zbyt wysokiego poziomu ciepta (85-90°C)
inicjuja sygnat alarmowy oraz wytaczenie podajnika i wentylatora. Przy
gwattownym wzroscie temperatury zafaczane s3 pompy, ktére rozpro-
wadzaja goraca wode po instalagji. Urzadzenie reaguje tez na przegrzanie
Slimaka w podajniku, brak paliwa oraz problem z uzyskaniem temperatury
zadanej. Znajdujaca sie w podajniku zawleczka zabezpiecza motoreduktor
i jesli dochodzi do zablokowania Slimaka, ulega ona zerwaniu skutecznie
chronigc kociot przed zniszczeniem.

Paliwo
podstawowe:
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Parametr

L1
L2

Wymiary
pm

H1
H2
H3
S
S1
Paliwo podstawowe
Zakres mocy cieplnej*
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen**
Kubatura ogrzewanych pomieszczen
Pojemnosc¢ zasypowa kosza
Pojemnos¢ wodna kotta
Materiat wymiennika ciepta
Maksymalne cisnienie robocze
Wymagany min. cigg kominowy***
Zasilanie / Moc

Masa kotta bez wody

KSR Beta

Model kotta
15 20 25 28 35 50 70
159 178 @219
248173 298198 348 % 248
110 150
220
495 525 595 675 870
1275 1385 1410 1565 1770

1065 1155 1180 1335 1530 1520

310 320

1140 1560 1600

460 510 590 700 720

600 650 900

ekogroszek

4-15 5-20 6-25 8-28 10-35 15-50 21-70
do 273 do 364 do 455 do 509 do 636 do 909 do 1273
do 682 do 909 do 1136 do 1273 do 1591 do 2273 do3182

150 300 900

38 46 50 62 67 101 135

Stal P265GH [PN-EN 10028]; grubos¢ 516 mm
1,5
20 25 30
PRVAVE
264 348 377 419 456 623 763

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczen 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;



KSR Beta Plus

Doskonaty dobor techniczny

Zastosowanie sprawdzonej konstrukgji korpusu i wymiennika a umoz-
liwia przekazywanie ciepta w mozliwie najbardziej efektywny sposob,
zachowujac przy tym wieloletnia szczelnos¢ i wysoka bezawaryjnosc. Pod-
stawowym paliwem dla kotta KSR Beta Plus jest ekogroszek, jednak dzieki
zastosowaniu palnika wykonanego w catosci z zeliwa, istnieje mozliwos¢
spalania miatu weglowego.

Oszczednosc dzieki

zaawansowanej technologii

Palnik zeliwny 0 dtuzej utrzymuje wysoka temperature po rozpaleniu,
co umozliwia stosowanie miatu weglowego jako paliwa podstawowego.
Podwyzszong wydajnos¢ gwarantuje zastosowanie podajnika retortowego
o, dwustanowego sterownika oraz nowoczesnego systemu wentylagji.
Sterownik ecoMAX 910 o czuwa nad procesem spalania, dozuje paliwo
i doptyw powietrza. Dodatkowo kontroluje prace pieciu pomp: c.0., c.w.u.,
pompy cyrkulacyjnej, pompy przewatowej i pompy mieszacza. System ste-
rowania mozna dostosowac do kazdego profilu uzytkownika, w krotkim
(zasie 0siagajac pozadang temperature ogrzewanych pomieszczen. Kociot
KSR Beta Plus mozna wzhogaci¢ o moduty dodatkowe — modut interneto-
wy i requlator pokojowy — umozliwiajace zdalne sterowanie.

Najwyzszy poziom bezpieczenstwa
Bezpieczng prace kotta gwarantuje szereg czujnikdw temperatury, jak
i sama konstrukgja. Zbyt wysoki poziomu ciepta (85-90°C) inicjuje sygnat
alarmowy oraz wytaczenie podajnika i wentylatora. Przy gwattownym
wzroscie temperatury zataczane s3 dodatkowe pompy, rozprowadzaja-
ce goraca wode po instalacji, w celu jej ochtodzenia. Urzadzenie reaguje
réwniez w przypadku przegrzania sie Slimaka w podajniku, braku paliwa,
czy problemu z uzyskaniem pozadanej temperatury. Czujnik STB otrzymu-
jac sygnat alarmowy zabezpiecza motoreduktor, blokujac prace slimaka,
co chroni kociot przed przegrzaniem.

Paliwo
podstawowe:
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KSR Beta Plus

Model kotta

Parametr Jedn.
20 25 28 35 50 70
D [mm] 159 D178 219
. l 3 [mm] 298 %198 348 % 248
L1 [mm] 110 150
L2 [mm] 220
L [mm] 525 595 675 870
=
5} H [mm] 1275 1385 1410 1510 1770
=
H1 [mm] 1055 1155 1180 1280 1530 1520
- '."! H2 [mm] 310 320
F\ .f-\ ‘ -
% 5.-,“?“-” H3 [mm] 1485 1500 1600
v =
S [mm] 510 590 700 720
S1 [mm] 650 900
Paliwo podstawowe — ekogroszek, miat
Zakres mocy cieplnej* (kW] 5-20 6-25 8-28 10-35 15-50 21-70
A F_@ Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen** [m] do 364 do 455 do 509 do 636 do 909 do 1273
. :; D ' ' Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m?] do 909 do 1136 do 1273 do 1591 do 2273 do3182
Pojemnosc¢ zasypowa kosza [dm’] 300 900
Pojemnos¢ wodna kotta [dm’] 46 50 62 67 101 135
H Materiat wymiennika ciepta — Stal P265GH [PN-EN 10028]; grubos¢ 516 mm
H1 § Maksymalne cisnienie robocze [bar] 15
Wymagany min. cigg kominowy*** [Pa] 20 25 30
2
. : Zasilanie / Moc [V/W] 20/175
HZ ]
vy v | — F Masa kotfa bez wody (kg 368 397 439 476 643 784
un.| | L o

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczen 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;



KSR Beta Pelet

Ekologiczne rozwigzanie

i szeroki zakres mocy

Nowoczesny kociot KSR Beta Pelet dostosowany jest do spalania peletu
— ekologicznego paliwa naturalnych zasobéw odnawialnych. Granulki
peletu, dzieki zastosowaniu palnika PELLAS o, wypalaja sie niemal
catkowicie. Funkcja automatycznego zaptonu, ptynna regulacja mocy oraz
niski pobor pradu sprawiaja, ze uzytkowanie kotta jest komfortowe i eko-
nomiczne. Szeroka gama mocy umozliwia optymalny dobdr urzadzenia.

Innowacyjna technologia

Konstrukcja korpusu i wymiennika Q zostata opracowana w taki sposéb,
aby urzadzenie przekazywato ciepto mozliwie najefektywniej, zachowujac
przy tym wieloletnia szczelnos¢ i wysoka bezawaryjnos¢. System S.Control
automatycznie steruje praca kotta poprzez rozpalanie, czyszczenie oraz
kontrole ptomienia. Sterownik obstuguje 3 pompy (c.0., cw.u oraz podto-
gowa), sitownik zaworu mieszajacego oraz ogranicznik temperatury (STB).
Automatyczna zapalarka umozliwia samoczynne rozpalenie w momencie
wskazanym przez uzytkownika. Dodatkowy modut internetowye stuzy
do zdalnego sterowania wszystkimi dostepnymi parametrami przez siec.
Regulatory pokojowe — klasyczny i dotykowy 0 dodatkowo podnosza
komfort obstugi.

Bezpieczenstwo

ha pierwszym miejscu

Konstrukcja catego urzadzenia zostata opracowana z dbatoscia o bezpie-
czenstwo i komfort uzytkowania. Kosz zasypowy e jest odseparowany
od korpusu kotta, co eliminuje ryzyko jego niepozadanego nagrzewania
sie. Dodatkowo zostaty zastosowane automatyczne systemy bezpieczen-
stwa takie jak: system spalania nadcisnieniowego, ktdry zapobiega cof-
nieciu sie ptomienia oraz czujnik STB, ktéry wylacza zasilanie podajnika
zewnetrznego w razie zbyt wysokiej temperatury.
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Parametr

L1
L2

Wymiary
pm

H1
H2
H3
S
S1
Paliwo podstawowe
Zakres mocy cieplnej*
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen**
Kubatura ogrzewanych pomieszczen
Pojemnosc¢ zasypowa kosza
Pojemnos¢ wodna kotta
Materiat wymiennika ciepta
Maksymalne cisnienie robocze
Wymagany min. cigg kominowy***
Zasilanie / Moc

Masa kotta bez wody

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczen 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;

[bar]
[Pa]
[V/W]

[kq]

15

248 X173

495

1275
1065

460

0-15
do 273
do 682

38

20

204

20
159

0-20
do 364
do 909

46

288

KSR Beta Pelet

Model kotta
25 28 35
D178
298 < 198 348 x 248
110
530
525 595
1385 1410 1565
1155 1180 1335
310
1250
510 590
610
pelet
0-25 0-28 0-35
do 455 do 509 do 636
do 1136 do 1273 do 1591
300
50 62 67
Stal P265GH [PN-EN 10028]; grubos¢ 5i6 mm
1,5
25
PRVAVE
317 396 563

50
219

675
1770
1530

700

0-50
do 909
do 2273

101

30

703



KSP Duo

Uniwersalny kociot podajnikowy

KSP Duo jest dostosowany do uzycia pieciu paliw statych: ekogroszku, pel-
letu, miatu weglowego, owsa i wegla brunatnego. Ich zoptymalizowany
proces spalania zapewnia innowacyjny palnik PSQ o Wewnatrz komory
kotta znajduje sie staty ruszt wodny Q na ktérym mozna dodatkowo
spala¢ wegiel kamienny, drewno, zrzyny i brykiet. Posiada 4. klase emisji
spalania paliw statych tj. pellet oraz Swiadectwo na znak bezpieczeristwa
ekologicznego (tzw. ,zielone jabtuszko”).

Automatyczna obstuga

W KSP Duo zastosowano nowy, wielofunkcyjny i prosty w obstudze ste-
rownik ecoMAX 910 o, ktory wspétpracuje z czujnikiem pogodowym
oraz termostatem pokojowym. W wyposazeniu standardowym sterownik
obstuguje 5 pomp: (pompe c.0. i c.w.u. oraz pompe cyrkulacyjna, prze-
watowa i pompe mieszacza), a takze 2 sitowniki zaworéw mieszajacych.
Szeroki zakres dziatania sterownika pozwala na ustawienie réznych pozio-
moéw temperatury w osobnych systemach grzewczych, przyktadowo: w
systemie ogrzewania podfogowego i grzejnikéw pokojowych. Sterownik
ecoMAX 910 posiada wygodny wyswietlacz graficzny i szereg opcji dodat-
kowego wyposazenia. Najwazniejsze, to regulator pokojowy oraz modut
internetowy, dzieki ktérym mozliwy jest zdalny podglad, zmiana parame-
tréw, a nawet pomoc techniczna.

Petna ochrona procesu spalania
Bezpieczeristwo uzytkowania i ochrone samego urzadzenia gwarantuje
szereg zabezpieczen. W podstawowym wyposazeniu kotta znajduje sie
system automatycznego gaszenia tzw. strazak. Czujniki nieustannie kon-
troluja temperature wody w kotle, temperature slimaka i zasobnika paliwa.
W przypadku wykrycia nieprawidfowosci lub uszkodzenia ktéregokolwiek
z czujnikéw system reaguje sygnatem alarmowym oraz wytaczeniem po-
dajnika i wentylatora. Zablokowanie $limaka w podajniku skutkuje me-
chanicznym zerwaniem zawleczki, co chroni motoreduktor przed zniszcze-
niem. Kolejnym zabezpieczeniem w KSP Duo jest czujnik chroniacy przed
cofaniem sie zaru do podajnika i system gaszenia ptomienia, gdy rura
podajnika osiagnie temperature 90°C.

Paliwo
podstawowe:

<%OGR - Sfd‘s

wydtuzony
OBIEG SPALIN

mniejsze zuzyci

KocioL
WIELOPALIWOWY

POM®



=

PEREKO

H3

S S1

Y
A
Y

H1

H2

N

A

Y

Parametr

L1
L2
L
H

Wymiary

H1
H2
H3
S
S1
Paliwo podstawowe
Zakres mocy cieplnej*
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen**
Kubatura ogrzewanych pomieszczen
Pojemnos¢ zasypowa kosza
Pojemnos¢ zasypowa komory paleniska
Pojemnos¢ wodna kotta
Materiat wymiennika ciepta
Maksymalne ciénienie robocze
Wymagany min. ciag kominowy***
Zasilanie / Moc

Masa kotta bez wody

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczen 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;

[bar]
[Pa]
[V/W]

[kq]

12
2159
248 X173
220
180
420
1260
1060
305
1215
460
550

20

278

Model kotta

18 26 36
178
248 <198 348248
180 140
140
525 595
1385 1410 1565
1155 1180 1335
310
1560
510 600
650

ekogroszek, miat, pelet, owies

5-18 8-26 10-35
do 327 do 473 do 655
do 818 do 1182 do 1636
300
~30 ~45 ~58
50 65 75

Stal P265GH [PN-EN 10028]; grubos¢ 5i6 mm
15
25
PEAVES
370 436 478

KSP Duo

52
2219

675
1770
1530
330

720

15-50

do 945

do 2364

~60

103

30

675



KSP Pelet

Ekologiczne ogrzewanie kotlem na
paliwo state

Kociot KSP Pelet zostat zaprojektowany z mysla o ogrzewaniu, ktdre jest
przyjazne Srodowisku naturalnemu. Ma przyznang najwyzsza, 5 klase
emisji spalin wedtug normy PN EN 303-5:2012. Stosowanym paliwem s3
réznego rodzaju pelety (z drewna, stomy, tupin nasion np. stonecznika),
ktére podczas procesu spalania nie wydzielajg do atmosfery szkodliwych
substangji. Granulki peletu drzewnego wypalaja sie niemal catkowicie
pozostawiajac niewielkie ilosci popiotu, ktéry mozna wykorzystywac jako
petnowartosciowy nawéz. Wysoka wartos¢ energetyczna peletu w po-
taczeniu z funkcja automatycznego zaptonu, ptynna regulacjg mocy oraz
niskim poborem pradu wptywaja dodatkowo na ekonomiczna prace kotta.

Najwyzszy stopien zaawansowania
technologicznego

KSP Pelet to szczytowe osiagniecie w dziedzinie kottdw na paliwa state
pod wzgledem wydajnosci, automatyzacji obstugi i troski o $rodowisko
naturalne. Ergonomiczna budowa urzadzenia pozwala na elastyczne do-
stosowywanie mocy do wielkosci ogrzewanej powierzchni i tym samym
eliminuje powszechny, wiazacy sie ze stratami energetycznymi, problem
przewymiarowania. Wysoka wydajnos¢ urzadzenia (94%) oraz zminimali-
zowana potrzeba czyszczenia zostaty osiagniete dzieki usprawnionej kon-
strukcji wymiennika ciepta. Kociot jest wyjatkowo funkcjonalny ze wzgle-
du na niewielkie rozmiary, mozliwos¢ ustawienia kosza zasypowego 0
w dowolnym miejscu kottowni oraz montaz drzwiczek 0 z prawej lub
zlewej strony.

Paliwo
podstawowe:

EC( DESIGN

T
YA
}\m

Obstuga ograniczona do minimum

Prace urzadzenia kontroluje nowoczesny system sterowania PELLAS O
Z ptynna regulacja FUZZY LOGIC, ktdry obstuguje 3 pompy (c.0., c.w.u oraz
podtogowa), sitownik zaworu mieszajacego oraz ogranicznik temperatury
(STB). Ponadto odpowiada on za uruchomienie kotta, kontrolowanie po-
ziomu mocy i czyszczenie. Automatyczna zapalarka umozliwia samoczyn-
ne rozpalenie w dowolnym, wskazanym przez uzytkownika momencie.
W przypadku braku dostawy pradu, po jego przywrdceniu kociot moze
kontynuowac prace, poniewaz wszystkie ustawienia sa
zapisywane w pamieci systemu. Wydtuzony

czas bezobstugowej pracy kotta
zostat  osiggniety
dzieki  zastoso-

waniu specalnej
technologii  mie- Pom®
szania paliwa w ko-
morze paleniskowej.

Innowacyjna metoda

spalania nadcisnienio-
wego chronigca przed
cofnieciem  ptomienia
oraz staly monitoring
temperatury  gwarantuja
bezpieczeristwo  uzytkow-

nikow.

ten kociot produkowany jest réwniez w wersji z dodatkowymi drzwiczkami




H3

Parametr

L1
L2

Wymiary
pm

H1
H2
H3
S
S1
Paliwo podstawowe
Zakres mocy cieplnej*
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen**
Kubatura ogrzewanych pomieszczen
Pojemnosc¢ zasypowa kosza
Pojemnos¢ wodna kotta
Materiat wymiennika ciepta
Maksymalne cisnienie robocze
Wymagany min. cigg kominowy***
Zasilanie / Moc

Masa kotta bez wody

[bar]
[Pa]
[V/W]

[kq]

KSP Pelet

Model kotta

20 40
159
344 % 268
110 150
530
880 1150
1300
845 1100
150
1250
490
610
pelet
0-20 0-40
do 364 do727
do 909 do 1818
300
95 150

Stal P265GH [PN-EN 10028]; grubos¢ 516 mm
15
20 25
230/1200
375 525

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczen 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;



KSM

5. klasa emisji na weglu kamiennym
Kociot KSM jest nowoczesnym kottem centralnego ogrzewania z podaj-
nikiem retortowym PSR 0, w ktérym jako paliwo podstawowe stosuje
sie ekogroszek uzyskiwany z wegla kamiennego. Konstrukcja wymiennika
posiada pionowy ukfad kanatow spalinowych e, o wptywa na wysoka
sprawnosc¢ urzadzenia siegajaca 91%. KSM spetnia wymagania energe-
tyczno-emisyjne klasy 5. wedtug normy 303-5:2012. Oznacza to, ze kociot
KSM jest urzadzeniem, ktére wyréznia sie niskim poziomem emisji zanie-
azyszczen do atmosfery i dlatego na jego zakup przyznawane sa dotacje
panstwowe siegajace nawet 50%.

Inteligentne sterowanie

W kotle KSM zastosowano zaawansowany system sterowania praca urza-
dzenia. Sterownik ecoMAX 910 e odpowiada za utrzymywanie zadanej
temperatury przez kontrolowanie procesu spalania paliwa (czestotliwos¢
oraz dozowane porcje) oraz requlowanie sity nadmuchu wentylatora. Jego
dodatkowq zaletg jest sterowanie pracg dwdch niezaleznych obiegéw
mieszajacych. Funkcja ta pozwala ustawi¢ odmienne zakresy temperatury
w kilku systemach grzewczych, np. systemie ogrzewania podtogowego
i grzejnikach pokojowych . Funkconalnos¢ sterownika mozna rozszerzyc
0 opcjonalne moduty: modut internetowy i panel pokojowy, ktére pozwa-
laja na zdalng obstuge.

EC( DESIGN

Podwojne bezpieczenstwo
pracy kotta

KSM wyposazony jest w dwa niezalezne systemy (elektroniczny i me-
chaniczny), chronigce kociot przed przegrzaniem oraz zamarznigciem
instalacji. Pierwszy z nich to czujniki elektroniczne, ktére odpowiadaja
za utrzymywanie odpowiedniej temperatury $limaka oraz wody w kotle
i w boilerze. W razie jej przekroczenia nastepuje wstrzymanie pracy po-
dajnika i wentylatora oraz wiaczenie sygnatu alarmowego.

W przypadku, gdyby rura podajnika osiagneta zbyt wy-
sokq temperature, uruchomi sie system gaszenia pto-
mienia. Czujniki elektroniczne chronig réwniez
przed zamarznigciem wody w instalacji. Przy
temperaturze otoczenia mniejszej niz
5°C reakcja czujnikdw rozpoczyna
proces wiaczenia wszystkich
pomp, dzieki ktorym moz-
liwa jest cyrkulacja wody

w instalacji. Dodatko-

wym  zabezpieczeniem

jest czujnik mechaniczny
STB. W razie przekroczenia
bezpiecznej  temperatury
wody dla kotfa, czujnik STB
wytaczy nadmuch i wstrzy-

ma prace podajnika paliwa

>
oraz uruchomi sygnalizacje s S
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Model kotta

Parametr Jedn.
5 22
L]
I ) [mm @159
f ; E [mm] 340 x 290
* L1 [mm] 110
5. klasa emisfi
L2 [mm] 150
L [mm] 760
=l H [mm] 1250
E
[D = H1 [mm] 960
H2 [mm] 75
K H3 [mm] 1035
H4 [mm] 1275
S [mm] 490
S1 [mm] 640
Paliwo podstawowe — ekogroszek kamienny
7y I:‘ A
[ L 2] Zakres mocy cieplnej* (kW] 6-22
| T 2 A ) Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen** [m?] do 400
. A v Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m’] do 1000
PEREKO Pojemnos¢ zasypowa kosza [dm’] 200
" ﬁ E m Pojemnos¢ wodna kotta [dm?®] 85
o Materiat wymiennika ciepta — Stal P265GH [PN-EN 10028]
:| O aksymalne cisnienie robocze [bar] 15
[I Wymagany min. ciag kominowy*** [Pa] 25
ﬁ J Zasilanie / Moc [v/w] 230/ 160
Y | = )/ 1 Hy vy Masa kotta bez wody [kq] 425
- s >« el » :u: - L >| L1 <i

*maksymalna temperatura wody w kotle — 95°C; **dla wysokosci pomieszczeri 2,5 m i izolagji styropianem 15 cm (q = 55 W/m?); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;



Karta Produktu zgodnie z rozporzadzeniem UE 2015/1187 uzupetniajagcym

dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Klasa efektywnosd energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen

Szczeg6Ine Srodki ostroznosci podczas
montazu, instalagji lub konserwagji urzadzenia

Parametry urzadzenia

Klasa efektywnosci energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej

Sezonowa efektywnosc energetyczna
ogrzewania pomieszczen

SzczegéIne Srodki ostroznosci podczas
montazu, instalacji lub konserwacji urzadzenia

KSR Beta

Identyfikator modelu
KSR Beta Plus
35 |50 | 70 20 25 | 28 35 50 70
C D D C D

15kW | 20kW  25kW  28kW | 35kW  50kW  70kW | 20kW  25kW = 28kW | 35kW = 50kW @ 70 kW

73 78 66 64 (3 74 73 78 66

3% | 78% @ 66% @ 64% | 68% @ 74% @ 73% | 78% @ 66%

Nalezy przestrzegac wszystkich wymogdw odnosnie montazu, instalagji i konserwacji zawartych

w instrukcji obstugi dostarczonej z kottem

Identyfikator modelu
KSR Beta Pelet

25 28 35 50
A+
25kW 28 kW 35kw 50 kw
107 12 m
72% 76% 75%

Nalezy przestrzegac wszystkich wymogow odnosnie montazu, instalacji i konserwacji zawartych

w instrukji obstugi dostarczonej z kottem

P=E=REKO

ciepto jest zotte

Parametry urzadzenia

Klasa efektywnosci energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen

Szczeg6lne Srodki ostroznosci podczas
montazu, instalacji lub konserwagji urzadzenia

Parametry urzadzenia

Klasa efektywnosci energetycznej
Znamionowa moc cieplna
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej

Sezonowa efektywnosc energetyczna
ogrzewania pomieszczen

SzczegdIne Srodki ostroznosci podczas
montazu, instalacji lub konserwacji urzadzenia

PN-EN 303-5:2012

Producent: Envo sp. z 0.0., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76, www.grupaenvo.pl

Identyfikator modelu
KSP Duo
12 18 26 36
D C
12kwW 18 kW 26 kW 36 kW
U 78 79 80
71% 78% 79% 80%

52

52kw
78

78%

Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymogéw odnosnie montazu, instalagji i konserwacji zawartych

w instrukji obstugi dostarczonej z kottem

Identyfikator modelu
KSP Pelet KSP Pelet D
20 40 20 40
A+
20 kW 40 kW 20 kW
123 121 17
84% 82% 80%

KSM
22

22kW

82

82%

Nalezy przestrzegac wszystkich wymogow odnosnie montazu, instalacji i konserwacji zawartych

w instrukcji obstugi dostarczonej z kottem



Palniki stosowane w naszych kottach

PSR
— serie KSR Beta, KSM

System podajacy PSR wyposazony jest w palnik retortowy. To popularne
rozwiazanie konstrukcyjne, sprawdzajace sie w kottach z automatycznym
podawaniem paliwa. Zapewnia czyste spalanie i niezaktdcong prace.
Podajnik PSR przeznaczony jest do stosowania groszkow oraz peletow
o granulacji nie wigkszej niz 31,5 mm. Slimak zostat wykonany ze specjal-
nego gatunku stali o podwyzszonej wytrzymatosci na rdzewienie. Zadbano
takze o odpowiednia grubos¢ materiatu (8 mm). Dodatkowe wzmocnienie
stanowi powtoka antykorozyjna, zapewniajaca catosciowa bariere ochron-
na powierzchni Slimaka. Prawidtowa praca podajnika gwarantowana jest
przez szereq zabezpieczen. Zawleczki chronig motoreduktor przed prze-
ciazeniem, a czujniki temperatury wraz z zaworem schfadzajacym BVTS
(instalowanym opcjonalnie), zapobiegaja cofnieciu sie zaru do zasobnika

paliwa.

- 7

Podajnik zeliwny
— seria KSR Beta Plus

Zeliwny palnik retortowy z podajnikiem $limakowym nowej generadji.
Podstawowym rodzajem paliwa jest wegiel kamienny sortymentu miat
i groszek. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne umozliwiaja stosowa-
nie opatu 0 réznym stopniu rozdrobnienia, od postaci sypkiej do granulatu
w zakresie 0-32 mm. Unikalna konstrukcja dyszy palnika oraz wprowadze-
nie udoskonalonego sposobu podawania paliwa pozwalajg na bezproble-
mowe stosowanie tak zwanych paliw trudnych, do ktdrych zaliczane s3
gatunki wegla posiadajace wysoka wartos¢ poziomu spiekalnosci.

Palnik wykonany jest w catosci z zeliwa. W celu podniesienia odpornosci
na korozje do produkgji slimaka uzyto trwalszego zeliwa sferoidalnego.
Zastosowanie solidnego materiatu zapewnia dfuga zywotnos¢ urza-
dzenia bez wzgledu na poziom wilgotnosci spalanego paliwa, a takze
wptywa na cichsza prace i mniejsze drgania przekazywane na pozostate
elementy kotta.

p= i/

PSQ
—seria KSP Duo

Stalowy palnik z podajnikiem rynnowym PSQ posiada innowacyjna
konstrukcje, ktéra pozwala na stosowanie az 4 rodzajow paliw statych
0 r6znym stopniu rozdrobnienia od 0-31,5 mm. Oprécz wegla kamien-
nego sortymentu miat i groszek mozliwe jest uzywanie biopaliw, takich
jak pellet czy owies. Podajnik PSQ jest nie tylko uniwersalny, ale réwniez
wydajny. Wyzsza efektywnos¢ pracy zostafa osiagnieta przez wyposazenie
palnika w deflektor, ktory skutecznie dopala gazy wydzielajace sie pod-
czas procesu spalania. Bezpieczne dziatanie zapewnia czujnik temperatu-
ry Slimaka w sterowniku oraz dodatkowo zawdr schtadzajacy, tak zwany
,strazak”. W przypadku cofniecia sie zaru do zasobnika paliwa zawdr uru-
chamia proces gaszenia. Motoreduktor, ktéry odpowiada za prace $lima-
ka jest chroniony dzieki zastosowaniu mechanizmu zrywania zawleczek.
Jesli zaistniataby sytuacja zablokowania $limaka, zerwane zawleczki po-
woduja jego natychmiastowe zatrzymanie i w ten sposob nie dochodzi do
przeciazenia stale pracujacego motoreduktora.

PELLAS
— serie KSP Pelet, KSR Beta Pelet

Zesp6t podajnika z palnikiem marki Pellas X to najbardziej zaawansowa-
ne technologicznie rozwiazanie stosowane w kottach na paliwa state.
Przeznaczony jest do spalania biomasy typu pellet, owies, pestka o gra-
nulacji 6-8 mm. Jego praca jest w petni zautomatyzowana. System elek-
troniczny zapewnia samoczynne rozpalenie, czyszczenie oraz kontrole
poziomu ptomienia. Konstrukcja podajnika zostata zaprojektowana w taki
sposdh, aby dogodne ustawienie kotta wraz z zasobnikiem paliwa nie sta-
nowito problemu nawet w matym pomieszczeniu. Do produkgji podajnika
Pellas X zostaty wykorzystane materiaty najwyzszej jakosdi, takie jak stal
zaroodporna i wyjatkowo odporna na korozje stal galwanizowana. Bez-
pieczenistwo eksploatacji urzadzenia zapewnia opatentowana technologia
spalania nadcisnieniowego, dzigki ktdrej zagrozenie cofniecia ptomienia
zostaje wyeliminowane, a wprowadzony system mieszania paliwa w ko-

morze paleniskowej znacznie wydtuza czas bezobstugowej pracy.

Palniki stosowane w naszych kottach



Sterowniki i moduly opcjonalne

ecoMAX 910
— serie KSR Beta, Beta Plus, KSP Duo, KSM

Sterownik elektroniczny z funkcjonalnym systemem regulagji
ustawien i mozliwoscig zdalnego sterowania kottem na paliwo
state z wentylatorem oraz podajnikiem slimakowym.

R.Control EM890
— seria KSP Pelet
Sterownik elektroniczny zapewniajacy petna modulacje mocy

z optymalizacja procesu spalania w kottach na pellet z wentylato-
rem oraz podajnikiem slimakowym.

S.Control
— seria KSR Beta Pelet
Nowoczesny sterownik elektroniczny zapewnia intuicyjng obstu-

ge oraz automatyczng regulacje procesu spalania w kottach na
pelet z wentylatorem, oraz podajnikiem slimakowym.

- funkcjonalny wyswietlacz po-

zwalajacy na ustawienie dogod-
nego kata nachylenia

« proste MENU z czytelnymi iko-

nami

« nieskomplikowane, intuicyjne

programowanie za pomoc3
wygodnego pokretta regulagji
ustawien i wyswietlacza gra-
ficznego

- mozliwos¢ ustawienia oddziel-

nych przedziatéw czasowych
o innych temperaturach dla
obiegu CO i obiegu z miesza-
zem

- obstuga 5 pomp: kotta, CWU,

mieszacza, cyrkulacyjnej, prze-
watowej

- wspétpraca z czujnikiem po-

godowym oraz termostatem
pokojowym ecoSTER 200 oraz
ecoSTER TOUCH

- bezpieczna praca kotta dzieki

wspétpracy z czujnikiem me-
chanicznym STB (tylko w mode-
lu KSM)

- funkcja uruchomienia kotta re-

Zerwoweqgo

- wspdtpraca z termostatami po-

kojowymi (oddzielnymi dla kaz-
dego obiegu grzewczego)

- sygnalizacja stanéw alarmo-

wych

- mozliwos¢ rozszerzenia funk-

¢onalnosci sterownika o zdalne
sterowanie — modut interneto-
wy ecoNET 300

- duzy wyswietlacz graficzny z

prostym menu utatwiajacym
codzienng obstuge

- automatyczne i samoczynne roz-

palanie kotta, podtrzymywanie
ognia po osiagnieciu zadanej
temperatury i podawanie paliwa

- obstuga 3 pomp (pompy kotta,

pompy CWU, pompy mieszacza)
oraz sitownika zaworu miesza-

jacego

- brak paliwa w zasobniku oraz

inne stany alarmowe sygnalizo-
wane graficznie oraz dzwiekowo

« dostep do historii alarméw oraz

btedow wraz z danymi staty-
stycznymi pracy systemu

- mozliwos¢  zaprogramowania

wymaganych temperatur poko-
jowych oraz cieptej wody uzyt-
kowej w cyklu tygodniowym

- funkcja uruchomienia kotta re-

ZErWowego

- mozliwos¢ rozszerzenia funk-

¢jonalnosci sterownika o zdalne
sterowanie — dodatkowy panel
pokojowy Room Control Touch

+ mozliwos¢ podtaczenia pogodo-

wego czujnika temperatury

- nowoczesny czytelny wyswie-

tlacz posiadajacy zaréwno MENU
graficzne, jak i tekstowe

- kreator konfiguragji utatwiajacy

codzienng obstuge

- obstuga 3 pomp (pompy kotta,

pompy CWU, pompy mieszacza)
oraz sitownika zaworu miesza-

jacego

- inteligentny system sygnalizadji

alarmu, informuje uzytkownika
odpowiednia grafika na panelu
oraz informacja dZzwiekowa

- historia sygnalizowanych alar-

moéw i btedéw urzadzenia za-
chowana jest w pamieci wraz
z danymi statystycznymi

- automatyczny dobér parame-

tréw powietrza i paliwa

- ergonomiczny system kontroli

nad rozpalaniem, podtrzymy-
waniem ognia po osiagnieciu
pozadanej temperatury i poda-
waniem paliwa

- pomiar oraz informacja dotycza-

ca poziomu paliwa w zasobniku,
dodatkowo zwieksza komfort
uzytkowania

- mozliwos¢ zmiany wersji sterow-

nika na model z wyswietlaczem
dotykowym S. Control Touch (za
dodatkowa opfata)

- mozliwo$c rozszerzenia o modut

opcjonalny Net Control, umozli-
wiajacy sterownie urzadzeniem
przez internet, oraz regulator
pokojowy Room Control Touch.

modut internetowy
— dodatkowe wyposazenie sterownika
ecoMAX 910 oraz S.Control

Obstuga i zarzadzanie praca on-line.

- zdalne zarzadzanie praca kotfa

i praca pompy ciepta z poziomu
strony internetowej

- sterowanie zakresem tempera-

tur, praca pomp i mieszaczy

- podglad kafelkowy i wizualny

standw pracy regulatora

- przejrzysta wizualizaga pracy

kotta i pracy pompy ciepta w po-
staci wykresow

« dostep do historii ustawien pa-

rametrow i alarmow

- rejestracja kluczowych parame-

tréw pracy regulatora

- wysylanie alarméw na skrzynke

mailowa

Sterowniki i moduly opcjonalne



WtADCA POMOSTU

d

NAILEPSZY EACZNY
WYRNIK PODCZAS
ZAWODOW

905 KG

regulator pokojowy klasyczny
— dodatkowe wyposazenie sterownikéw
ecoMAX 910, S.Control oraz R.Control

Zdalne sterowanie z termostatem, zapewniajace komfort cieplny
w pomieszczeniach dzieki bezposredniej komunikagji cyfrowej

regulator pokojowy dotykowy 4
— dodatkowe wyposazenie sterownikow A
ecoMAX 910, S.Control oraz R.Control

Panel zdalnego sterowania z funkcja termostatu pokojowego.

Sterowniki i moduly opcjonalne

zregulatorem z serii ecoMAX.

- proste i efektywne sterowanie

temperaturg w pomieszczeniach

« mozliwos¢ requlacji temperatury

w trzech niezaleznych pomiesz-
czeniach — 3 czujniki tempera-
tury (jeden wbudowany, dwa
kolejne dofaczone opcjonalnie
na przewodach)

- mozliwos¢ sterowania trzema

niezaleznymi obiegami miesza-
a

- ustawianie harmonogramu tem-

peratury dziennej i nocnej dla
catej doby z doktadnoscia do 30
minut

 mozliwos¢  zaprogramowania

roznych stref czasowych na kaz-
dy dzier tygodnia

- funkcja dodatkowego panelu do

sterowania kottem — requlagja
i podglad podstawowych funkgji
kotta

- informacja o temperaturze ze-

wnetrznej w przypadku regula-
tora pogodowego

- r6zne tryby pracy: ekonomiczny,

komfortowy, wietrzenie, waka-
Ge, urlop

- informacja o alarmach

- informacja o poziomie paliwa

w zasobniku

- centralne zarzadzanie siecig

grzewcza

- proste sterowanie temperatura

- przejrzysty odczyt i edyqa

wszystkich parametréw urza-
dzen (kotta, pompy ciepta itd.)

- regulacja podstawowych funkgji

kotta

« wybdr réznych trybéw pracy

- informowanie o poziomie pali-

wa w zasobniku i alarmach

« mozliwos¢ ustawienia indywi-

dualnego harmonogramu tem-
peratur dziennych i nocnych

- funkga ,trybu hotelowego’,

ktéra blokuje menu regulatora
kotta i innych termostatéw z po-
ziomu urzadzenia

- funkga automatycznego pod-

noszenia krzywej grzewczej
w celu dogrzania kotfa lub obie-
gu grzewczego (przy sterowaniu
pogodowym kotfa lub obiegéw
mieszaczowych)

367,5 KG 220 KG

320 KG

bl
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Kalkulator przekroju komina Forum uzytkownikow
ENVO sp. z o0.0.

Siedziba Zarzadu | Zaktad produkcyjny

ul. Radomska 76 | ul. Radomska 29
27-200 Starachowice | 27-200 Starachowice
tel. +48 413897100
fax +48 413897101

www.grupaenvo.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.



